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Senamed se estableció en 2004 en Gebze / Kocaeli. 
n 
nuestra empresa producimos equipos del sistema de gas 
médico mientras se trabaja activamente en en estos mismos 
dentro de hospitales. "freciendo así, soluciones de servicio 
técnico que aportan un único punto de servicios de 
adquisición para este sistema de gas médico. 

La visión de Senamed es ser un socio valioso a la hora de dar 
soluciones a empresas de construcción, de ingeniería, 
contratistas y empresas de consultoría en los proyectos de 
sistemas de gases médicos. Senamed, que debe cumplir con 
las normas internacionales en las demandas de los clientes, sin 
comprometer el valor crítico, asegura la satisfacción del cliente 
y tiene como objetivo ofrecer productos de calidad y 
aumentar la calidad de vida de los pacientes.

Soluciones que crean valor

Senamed, como socio de las empresas con las que trabaja, 
actúa sin sacrificar la calidad del servicio que ofrece. Con
su pericia, experiencia, conocimientos y un enfoque más 
creativo e innovador ofrece soluciones útiles y valiosas...

Innovación

Senamed observa muy de cerca el desarrollo y las 
innovaciones tecnológicas para llevar  a sus clientes para 
aplicarlo a los productos que ofrecen. Con un equipo joven y 
dinámico, nuestros clientes pueden conseguir de una manera 
rápida ofertas de calidad y soluciones asequibles.



CƂ	
C
,"S �"S*I/ƂLƂ,I"S



Las unidades de cabecero de cama de los pacientes son principalmente unidades de apoyo que ofrecen una 
solución alternativa a la instalación de las salidas del sistema de gases medicinales en la pared. Dependiendo 
de los requisitos específicos del lugar de la instalación, las tomas de corriente y los nodos de los equipos en 
ese lugar, además de, si se desea, las conexiones a otros servicios que pueden ser necesarios para el cuidado y 
la comodidad del paciente en una sola unidad, en armonía con la decoración de la habitación. 

Las unidades de cabecero de cama pueden ser equipadas con iluminación directa que en un determinado 
ángulo permite que la luz se disperse sobre la cabeza del paciente y proporcione una excelente iluminación 
para la lectura o con iluminación indirecta, que dispersa la luz de forma adecuada sobre la pared de la unidad. 
Todas las lámparas pueden ser equipadas con un arrancador electrónico que evita retrasos en el encendido de 
las lámparas.
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Los cabeceros de cama pueden fabricarse en varias dimensiones y configuraciones diferentes, según los 
requisitos del cliente.

En la producción de los cabeceros se utilizan materiales de primera calidad, que cumplen con las normas 
pertinentes, y los productos se ponen en servicio mediante técnicas de instalación avanzadas. Las unidades de 
cabecera integran el suministro de los gases medicinales, la electricidad, el teléfono y los enchufes de los 
ordenadores, etc. Pueden montarse en barras simples, dobles o triples, effecando los cables de electricidad y 
los tubos de gas.

El usuario puede elegir la longitud de las unidades, seleccionar un color de la carta RAL, decidir la intensidad 
de la iluminación y elegir el número y la posición de las tomas de corriente separadas. Un diseño elegante y 
liso combinado con características innovadoras, como los raíles de accesorios dobles integrados o la luz 
nocturna integrada para facilitar el acceso a los servicios. La forma de las tomas de corriente eléctrica y de gas 
está estandarizada y permite la instalación de múltiples tipos de tomas de corriente utilizadas en diferentes 
países, así como de diferentes voltajes.

BED HEAD UNITS



- Gases medicinales y servicios eléctricos chapados
ergonómicamente

- Se adapta fácilmente a los distintos niveles de agudeza
- Varios colores de laminado disponibles para combinar con

la decoración de cualquier habitación
- Disponible en configuración simple y doble

CONFORMIDAD
EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN ISO 11197
EN ISO 7396-1
EN ISO 14971
EN ISO 93/41/EC
HTM 0201

CABECEROS HOSPITALARIOS



CONFORMIDAD
EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN ISO 11197
EN ISO 7396-1
EN ISO 14971
EN ISO 93/41/EC
HTM 0201

- Modular
- Configurable
- Madera de su elección
- Color de su elección
- Superficie lisa
- Limpieza fácil
- Instalación fácil y rápida

ACCESORIOS

Carros de acoplamiento 
Luces de exploración/lectura 
Sistemas de transferencia
Soportes para catéteres
Postes y tubos intravenosos
Brazos de soporte para 
monitores
Rieles médicos
Cesta de la bomba de 
infusión

Nombre del producto Tableu Type Bed Head Un�t
Código del producto HBU.XXXX.00        
Dimensiones 750x550x100 mm
Energía 220 V 50 Hz

Equipo eléctrico Ommutator
2 Electr�cal Outlets
Telephone Socket
Nurse Call Socket
2 accessory Ra�l
Frame

Material DKP Plate 
Equipo de gas VAC outlet, O2 outlet, 1 prov�s�on

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABECEROS HOSPITALARIOS



En el diseño de la unidad de cabecera de cama '' TABLEAU'', se ha tomado como base la estética y 
el uso de un entorno confortable; y para reducir una apariencia clínica, a la vez que se proporciona 
un fácil acceso a las tomas de gases medicinales y a los servicios eléctricos, los equipos se instalan 
detrás de un retrato que se abre deslizándose hacia el lado sobre rieles y un compartimento que se 
puede abrir, que está montado en un panel de madera.  
Esta funcionalidad, además, ofrece una gama decorativa muy flexible a los usuarios finales. Se 
proporciona una gama decorativa muy flexible al usuario final, al dejar la selección del panel de 
madera y la reproducción para ser colocada en el marco en armonía con la decoración de la 
habitación y la iluminación sobre la unidad como opciones.Las unidades están diseñadas con un 
sistema especial de chasis de acero galvanizado pintado. Este sistema seguro de instalación de 
electricidad y gas consta de secciones separadas. Las unidades están provistas de un sistema 
telescópico de doble raíl móvil y el sistema de raíl montado en un sistema de mesa móvil.

CABECERO TIPO CUADRO

CABECEROS HOSPITALARIOS 



CABECEROS �E CADA EST�E�AR DO�ELO EISAE

Las unidades de cabecera, de acuerdo con las normas pertinentes, se fabrican utilizando 
nuestros propios instrumentos de primera clase. De acuerdo con el uso práctico, las opciones 
de iluminación cuentan con tomas eléctricas conectadas a tierra, tomas de teléfono y tomas 
de gases medicinales que han sido especialmente diseñadas. Opcionalmente, además de 
nuestros productos diseñados y fabricados a medida, puede incluirse en los equipos de los 
sistemas de llamada a la enfermera.

El modelo Soft se puede utilizar en áreas de cuidados específicos dentro del hospital, como 
unidades de cuidados intensivos, salas de preparación de pacientes preoperatorios, salas de 
recuperación postoperatoria, etc. 
Los perfiles de aluminio están dibujados y anodizados en color natural, sin embargo, las tapas 
frontales pueden ser recubiertas con polvo electrostático en una variedad de colores de textura y 
características del material y para complementar la unidad con un aspecto funcional. 
El tronco de la unidad de cabecera que tiene un carril de accesorios integrado, permite la conexión 
de otros equipos como postes de I.V., estantes de monitor, estantes para ventiladores, mesas de 
mayo, esfigmomanómetros, etc.
Que pueden utilizarse en áreas específicas como las unidades de cuidados intensivos. 
Todos los equipos y accesorios son de fácil uso para los usuarios. Los modelos blandos son 
adecuados para la instalación en la pared, vertical o suspendida en el techo en cualquier longitud 
dada.
Sistema de montaje en la pared por tacos y tornillos adecuados para cada soporte. Diferentes 
estándares de salidas rápidas de gas - DIN, NF, BS.  

CABECEROS HOSPITALARIOS



CONFORMIDAD
EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN ISO 11197
EN ISO 7396-1
EN ISO 14971
MDD 93/41/EC
HTM 0201

ACCESORIOS

- Carros de acoplamiento
- Luces de examen/lectura
- Sistemas de transferencia
- Soportes para catéteres
- Postes/tubos intravenosos
- Brazos de soporte para

monitores
- Rieles médicos
- Montajes para bombas de

infusión
- Cestas

− Código de colores según los requisitos del cliente
− Rieles médicos integrados
− Se suministran preconectados, precableados,

totalmente probados y certificados
− Además, las unidades pueden equiparse con

cualquier tipo o estándar de tomas de corriente
eléctrica y de gases medicinales que se desee.

− Fácil limpieza y desinfección

Toma de corriente

Interruptor de la lu]

EncKuIe /impara de lu] indirecta
Salida de gases medicinales

/impara de lectura

Nombre del producto Standard N�san Model
Código del producto HBU.XXXX.00         
Dimensiones 263x98 mm
Energía 220 V 50 Hz

Equipos eléctricos Commutator
2 Electr�cal Outlets
Telephone Socket
Nurse Call Socket
Accessory Ra�l

Peso 10 kg 

Equipo de gas VAC outlet, O2 outlet, 1 prov�s�on

Mater�al DKP Plate 
Color Ral Color Scale 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABECEROS HOSPITALARIOS



CABECEROS DE CAMA MODELO SOFT

Las unidades de cabecera de los pacientes, de acuerdo con las normas pertinentes, se fabrican 
utilizando nuestros propios instrumentos de primera clase. De acuerdo con el uso práctico, las 
opciones de iluminación tomas eléctricas conectadas a tierra, tomas de teléfono y tomas de gases 
medicinales que han sido especialmente diseñadas estéticamente son unidades con propiedades 
decorativas y funcionales. Opcionalmente, además de nuestro producto diseñado y fabricado a 
medida, puede incluirse en los equipos de los sistemas de llamada a la enfermera.

El modelo Soft se puede utilizar en áreas de cuidados específicos en el hospital, como unidades de 
cuidados intensivos, salas de preparación preoperatoria de pacientes, salas de recuperación 
postoperatoria, etc. 

Los profiles de aluminio están dibujados y anodizados en color natural, sin embargo, las tapas 
frontales pueden ser recubiertas con polvo electrostático en una variedad de colores de textura y 
características del material y para complementar la unidad con un aspecto funcional. 

El tronco de la unidad de cabecera que tiene un riel de accesorios integrado, permite la conexión 
de otros equipos como postes de I.V., estantes de monitor, estantes de ven lador, mesas de mayo, 
esfigmomanómetros, etc. 

Que pueden utilizarse en áreas específicas como las unidades de cuidados intensivos. Todos los 
equipos y accesorios son de fácil uso para los usuarios. 

Los modelos blandos se pueden instalar en la pared, en el suelo o en el techo en cualquier 
longitud. Sistema de montaje en pared mediante tacos y tornillos adecuados a cada soporte. 

Diferentes estándares de salidas rápidas de gas - DIN, NF, BS. 

CABECEROS HOSPITALARIOS



Nombre del producto Modula Model
Código del producto HBU.XXXX.00        
Dimensiones 352x70 mm
Energía 220 V 50 Hz

Equipo eléctrico Commutator
2 Electr�cal Outlets
Telephone Socket
Nurse Call Socket
Accessory Ra�l

Peso 10 kg 

Equipos de gas VAC outlet, O2 outlet, 1 prov�s�on

Mater�al DKP Plate 
Color Ral Color Scale 

ACCESORIOS

- Carros de acoplamiento
- Luces de examen/lectura
- Sistemas de transferencia
- Soportes para catéteres
- Postes/tubos intravenosos
- Brazos de soporte para

monitores
- Rieles médicos
- Montajes para bombas de

infusión
- Canasta

CONFORMIDAD
EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN ISO 11197
EN ISO 7396-1
EN ISO 14971
MDD 93/41/EC
HTM 0201

− Rieles médicos integrales
− Se suministran preconectados, precableados,

totalmente probados y certificados
− Además, las unidades pueden equiparse con

cualquier tipo o estándar de tomas de corriente
eléctrica y de gases medicinales que se desee.

− Fácil limpieza y desinfección

/impara de lectura

Interruptor 
de la lu]

Salida de gases medicinales

Toma de corriente

/impara de lu] indirecta 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABECEROS HOSPITALARIOS

InterruptorNodo de tierra



CABECEROS DE CAMA MODELO HAZEL

Las unidades de cabecera, de acuerdo con las normas pertinentes, se fabrican con nuestros propios 
instrumentos de primera clase. De acuerdo con el uso práctico, las opciones de iluminación tomas 
eléctricas conectadas a tierra, tomas de teléfono y tomas de gas médico que han sido 
especialmente diseñadas opcionalmente, además de nuestro producto diseñado y fabricado a 
medida puede ser incluido en el equipo de los sistemas de llamada a la enfermería.

El modelo Hazel puede utilizarse en áreas de cuidados específicos del hospital, como 
unidades de cuidados intensivos, salas de preparación de pacientes preoperatorios, salas de 
recuperación postoperatoria, etc. 

Los perfiles de aluminio están dibujados y anodizados en color natural; sin embargo, las tapas 
frontales se pueden revestir con polvo electrostático en una variedad de colores con el fin de 
calentar el ambiente clínico de la habitación del paciente con características de color, textura 
y material y para complementar la unidad con un aspecto funcional. 

El perfil de la unidad de cabecera de cama que tiene un riel de accesorios integrado, permite 
la conexión de otros equipos como postes de I.V., estantes para monitores, estantes para 
ventiladores, mesas de mayo, esfigmomanómetros, etc.

Que pueden utilizarse en áreas específicas como las unidades de cuidados intensivos. Todos 
los equipos y accesorios son de fácil uso para los usuarios.

Los modelos Hazel son adecuados para su instalación en la pared, en vertical o suspendidos 
del techo, en cualquier longitud. 

Sistemas de montaje en pared mediante tacos y tornillos adecuados a cada soporte. 

Diferentes estándares de salidas rápidas de gas - DIN, NF, BS.

CABECEROS HOSPITALARIOS



CONFORMIDAD
EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN ISO 11197
EN ISO 7396-1
EN ISO 14971
MDD 93/41/EC
HTM 0201

ACCESORIOS
- Carros de acoplamiento
- Luces de examen/lectura
- Sistemas de transferencia
- Soportes para catéteres
- Postes/tubos intravenosos
- Brazos de soporte para

monitores
- Rieles médicos
- Montajes para bombas de

infusión
- Canasta

- Código de colores según los requisitos del cliente
- Rieles médicos integrales
- Se suministra preinstalado, precableado, totalmente

probado y certificado
- Además, las unidades pueden estar equipadas con

cualquier tipo o estándar deseable de tomas eléctricas y
de gas medicinal.

- Fácil limpieza y desinfección

/impara de lu] indirecta

Salida de gases medicinales

Interruptor de la lu]
Toma de corriente

EncKuIe

/impara de lectura

Nombre del producto Hazel Model
Código del producto HBU.XXXX.00         
Trunk D mens ons 277,6x156,5 mm
Energía 220 V 50 Hz

Equipos eléctricos Conmutador
� tomas de corriente 
EncKuIe de teléIono 
EncKuIe de llamada de 
enIermera 
5ail de accesorios

Peso 10 kg 

Equipos de gas VAC outlet, O2 outlet, 1 prov�s�on

Mater�al DKP Plate 
Color Ral Color Scale 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABECEROS HOSPITALARIOS



Las unidades de cabecera del paciente, de acuerdo con las normas pertinentes, se fabrican con 
nuestros propios instrumentos de primera clase. De acuerdo con su uso práctico, las opciones de 
iluminación incluyen tomas de corriente con conexión a tierra, tomas de teléfono y tomas de gases 
medicinales que han sido especialmente diseñadas.  Opcionalmente, además de nuestro producto 
diseñado y fabricado a medida, puede incluirse en el equipo de sistemas de llamada a la enfermería.

El modelo Modula se puede utilizar en áreas de atención específica en el hospital, como unidades 
de cuidados intensivos, salas de preparación de pacientes preoperatorios, salas de recuperación 
postoperatoria, etc.

Los profiles de aluminio están dibujados y anodizados en color natural, sin embargo, las tapas 
frontales pueden ser recubiertas con polvo electrostático en una variedad de colores 
características de textura y material y para complementar la unidad con un aspecto funcional.

El tronco de la unidad de cabecera que tiene un riel de accesorios integrado, permite la conexión 
de otros equipos como postes de I.V., estantes de monitor, estantes de ventilador, mesas de 
mayo, esfigmomanómetros, etc. Se puede utilizar en áreas específicas como las unidades de 
cuidados intensivos.

Todos los equipos y accesorios están al alcance de los usuarios.

Los modelos Modula son aptos para ser instalados en la pared, en vertical o suspendidos del techo 
en cualquier longitud.

Sistema de fijación a la pared mediante tacos y tornillos adecuados a cada soporte.

Diferentes normas de salidas rápidas de gas - DIN, NF, BS. 

CABECEROS DE CAMA MODELO MODULA

CABECEROS HOSPITALARIOS



CONFORMIDAD
EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN ISO 11197
EN ISO 7396-1
EN ISO 14971
MDD 93/41/EC
HTM 0201

ACCESORIOS

- Carros de acoplamiento
- Luces de examen/lectura
- Sistemas de transferencia
- Soportes para catéteres
- Postes/tubos intravenosos
- Brazos de soporte para

monitores
- Rieles médicos
- Montajes para bombas de

infusión
- Canasta

- Código de colores según los requisitos del cliente
- Rieles médicos integrales
- - Se suministra preinstalado, precableado, totalmente

probado y certificado
- Además, las unidades pueden estar equipadas con

cualquier tipo o estándar deseable de tomas eléctricas y
de gas medicinal.

- Fácil de limpiar y desinfectar

Toma de corriente
Disposición 
del sistema de 
llamada de 
enIermería

EncKuIe/impara de lectura

Salida de gases medicinales/impara de lu] indirecta

Interruptor de la lu]

Nombre del producto Modula Model
Código del producto HBU.XXXX.00         
Dimensiones 352x70 mm
Energía 220 V 50 Hz

Equipo eléctrico Conmutador

Peso 10 kg 

Equipos de gas VAC outlet, O2 outlet, 1 prov�s�on

Mater�al DKP Plate 
Color Ral Color Scale 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABECEROS HOSPITALARIOS

� tomas de corriente 
EncKuIe de teléIono 
EncKuIe de llamada de 
enIermera 
5ail de accesorios



CABECEROS DE CAMA MODELO DURU

Las unidades de cabecera del paciente, de acuerdo con las normas pertinentes, se fabrican con 
nuestros propios instrumentos de primera clase. De acuerdo con el uso práctico, las opciones de 
iluminación tomas de corriente conectadas a tierra, tomas de teléfono y tomas de gases 
medicinales que han sido especialmente diseñadas. Opcionalmente, además de nuestro producto 
diseñado y fabricado a medida, puede incluirse en el equipo de sistemas de llamada a la enfermería.

El modelo Duru se puede utilizar en áreas de cuidados específicos del hospital, como unidades de 
cuidados intensivos, salas de preparación de pacientes preoperatorios, salas de recuperación 
postoperatoria, etc.

Los profiles de aluminio están dibujados y anodizados en color natural, sin embargo, las tapas 
frontales pueden ser recubiertas con polvo electrostático en una variedad de colores 
características de textura y material y para complementar la unidad con un aspecto funcional.

El tronco de la unidad de cabecera que tiene un riel de accesorios integrado, permite la conexión 
de otros equipos como postes de I.V., estantes de monitor, estantes de ventilador, mesas de 
mayo, esfigmomanómetros, etc. Se puede utilizar en áreas específicas como las unidades de 
cuidados intensivos.

Todos los equipos y accesorios están al alcance de los usuarios.

Los modelos Duru son aptos para ser instalados en la pared, en vertical o suspendidos del techo en 
cualquier longitud.

Sistema de fijación a la pared mediante tacos y tornillos adecuados a cada soporte.

Diferentes normas de salidas rápidas de gas - DIN, NF, BS. 

CABECEROS HOSPITALARIOS



CONFORMIDAD
EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN ISO 11197
EN ISO 7396-1
EN ISO 14971
MDD 93/41/EC
HTM 0201

ACCESORIOS

- Carros de acoplamiento
- Luces de examen/lectura
- Sistemas de transferencia
- Soportes para catéteres
- Postes/tubos intravenosos
- Brazos de soporte para

monitores
- Rieles médicos
- Montajes para bombas de

infusión
- Canasta

Nombre del producto Duru Model
Código del producto HBU.XXXX.00
Dimensiones 277,6x156,5 mm
Energía 220 V 50 Hz

Equipos eléctricos Conmutador

Peso 10 kg 

Equipos de gas VAC outlet, O2 outlet, 1 prov�s�on

Mater�al DKP Plate 
Color Ral Color Scale 

− Código de colores según los requisitos del cliente
− Rieles médicos integrales
− Se suministran preconectados, precableados,

totalmente probados y certificados
− Además, las unidades pueden equiparse con

cualquier tipo o estándar de tomas de corriente
eléctrica y de gas medicinal que se desee.

− Fácil limpieza y desinfección

Toma de corriente Nodo de tierra
EncKuIeNodo de tierra Disposición del 

sistema de llamada 
de enIermería

Salida de gases medicinales/impara 
de lectura

/impara de lu] indirecta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABECEROS HOSPITALARIOS

� tomas de corriente 
EncKuIe de teléIono 
EncKuIe de llamada de 
enIermera 
5ail de accesorios



CABECEROS DE CAMA MODELO ADEM

Las unidades de cabecera del paciente, de acuerdo con las normas pertinentes, se fabrican con 
nuestros propios instrumentos de primera clase. De acuerdo con el uso práctico, las opciones de 
iluminación tomas de corriente con conexión a tierra, tomas de teléfono y tomas de gases 
medicinales que han sido especialmente diseñadas opcionalmente, además de nuestro producto 
diseñado y fabricado a medida puede ser incluido en el equipo de sistemas de llamada a la 
enfermería.

El modelo Adem se puede utilizar en áreas de atención específica en el hospital, como las unidades 
de cuidados intensivos, las salas de preparación preoperatoria de los pacientes, las salas de 
recuperación postoperatoria, etc.

Los profiles de aluminio están dibujados y anodizados en color natural, sin embargo, las tapas 
frontales pueden ser recubiertas con polvo electrostático en una variedad de colores 
características de textura y material y para complementar la unidad con un aspecto funcional.

El tronco de la unidad de cabecera de cama, que tiene un riel de accesorios integrado, permite la 
conexión de otros equipos como postes de suero, estantes para monitores, estantes para 
ventiladores, mesas de mayo, esfigmomanómetros, etc. Se puede utilizar en áreas específicas 
como las unidades de cuidados intensivos.

Todos los equipos y accesorios están al alcance de los usuarios.

Los modelos Adem son aptos para su instalación en la pared, en el suelo o en el techo en cualquier 
longitud.

Sistema de fijación a la pared mediante tacos y tornillos adecuados a cada soporte.

Diferentes normas de salidas rápidas de gas - DIN, NF, BS. 

CABECEROS HOSPITALARIOS



CONFORMIDAD
EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN ISO 11197
EN ISO 7396-1
EN ISO 14971
MDD 93/41/EC
HTM 0201

ACCESORIOS
- Carros de carga
- Carros de e[ploración \

lectura
- Sistemas de transIerencia
- Soportes para catéteres
- Postes \ tubos intraYenosos
- %ra]os de soporte para

monitores
- 5aíces médicas
- Soportes para bombas de

inIusión
- Cestas

Nombre del producto Adem Model
Código del producto HBU.XXXX.00         
Dimensiones 240x108 mm
Energía 220 V 50 Hz

Equipos eléctricos Conmutador

Peso 10 kg 

Equipo de gas VAC outlet, O2 outlet, 1 prov�s�on

Mater�al DKP Plate 
Color Ral Color Scale 

- Código de colores según los requisitos del cliente
- Rieles médicos integrales
- Se suministra preinstalado, precableado, totalmente

probado y certificado
- Además, las unidades pueden estar equipadas con

cualquier tipo o estándar de tomas eléctricas y de gas
medicinal que se desee.

- Fácil limpieza y desinfección

Disposición 
del sistema de 
llamada de 
enIermería

Salida de gases medicinales/impara de lu] indirecta

Toma de corriente /impara de lecturaEncKuIe Interruptor de la lu]

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABECEROS HOSPITALARIOS

� tomas de corriente 
EncKuIe de teléIono 
EncKuIe de llamada de 
enIermera 
5ail de accesorios



CABECEROS HOSPITALARIOS



CABECEROS DE CAMA MODELO STILE

Las unidades de cabecera del paciente, de acuerdo con las normas pertinentes, se fabrican con 
nuestros propios instrumentos de primera clase. De acuerdo con el uso práctico, las opciones de 
iluminación tomas eléctricas conectadas a tierra, tomas de teléfono y tomas de gas médico que han 
sido especialmente diseñadas opcionalmente, además de nuestro producto diseñado y fabricado a 
medida puede ser incluido en el equipo de los sistemas de llamada de la enfermería.

El modelo Stile se puede utilizar en áreas de cuidados específicos del hospital, como unidades de 
cuidados intensivos, salas de preparación de pacientes preoperatorios, salas de recuperación 
postoperatoria, etc. 

Los profiles de aluminio están dibujados y anodizados en color natural, sin embargo, las tapas 
frontales pueden ser recubiertas con polvo electrostático en una variedad de colores de textura y 
características del material y para complementar la unidad con un aspecto funcional. 

El profile de la unidad de cabecera de cama que tiene un riel de accesorios integrado, permite la 
conexión de otros equipos como postes I.V., estantes para monitores, estantes para ventiladores, 
mesas de mayo, esfigmomanómetros, etc. que pueden utilizarse en áreas específicas como las 
unidades de cuidados intensivos. 

Todos los equipos y accesorios son de fácil uso para los usuarios. 

Los soportes se pueden instalar en la pared, en vertical o suspendidos del techo en cualquier 
longitud determinada. 

Sistema de montaje en pared mediante tacos y tornillos adecuados para cada soporte.

Diferentes estándares de salidas rápidas de gas - DIN, NF, BS. 

CABECEROS HOSPITALARIOS



CONFORMIDAD
EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN ISO 11197
EN ISO 7396-1
EN ISO 14971
MDD 93/41/EC
HTM 0201

ACCESORIOS
- Carros de acoplamiento
- Luces de examen/lectura
- Sistemas de transferencia
- Soportes para catéteres
- Postes/tubos intravenosos
- Brazos de soporte para

monitores
- Rieles médicos
- Montajes para bombas de

infusión
- Canasta

Nombre del producto St�le Model
Código del producto HBU.XXXX.00         
Dimensiones 194x86
Energía 220 V 50 Hz

Equipo eléctrico Conmutador

Peso 10 kg 

Equipos de gas VAC outlet, O2 outlet, 1 prov�s�on

Mater�al DKP Plate 
Color Ral Color Scale 

− Código de colores según los requisitos del cliente
− Rieles médicos integrados
− Se suministran preconectados, precableados,

totalmente probados y certificados
− Además, las unidades pueden equiparse con

cualquier tipo o estándar de tomas de corriente
eléctrica y de gas medicinal que se desee.

− Fácil limpieza y desinfección

/impara de lectura Interruptor 
de la lu]

EncKuIe

/impara de lu] indirecta

Toma de corrienteSalida de gases 
medicinales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABECEROS HOSPITALARIOS

� tomas de corriente 
EncKuIe de teléIono 
EncKuIe de llamada de 
enIermera 
5ail de accesorios



SERIE ELLIPTICA RL 9000

Las unidades de cabecera del paciente, de acuerdo con las normas pertinentes, se fabrican con 
nuestros propios instrumentos de primera clase. De acuerdo con el uso práctico, las opciones de 
iluminación tomas eléctricas conectadas a tierra, tomas de teléfono y tomas de gas médico que han 
sido especialmente diseñadas opcionalmente, además de nuestro producto diseñado y fabricado a 
medida puede ser incluido en el equipo de los sistemas de llamada de la enfermería.

El modelo Elliptica RL 9000 puede utilizarse en áreas de cuidados específicos en el hospital, como 
unidades de cuidados intensivos, salas de preparación de pacientes preoperatorios, salas de 
recuperación postoperatoria, etc. 

Los perfiles de aluminio están dibujados y anodizados en color natural, sin embargo, las tapas 
frontales pueden ser recubiertas con polvo electrostático en una variedad de colores de textura y 
características del material y para complementar la unidad con un aspecto funcional.

El profile de la unidad de cabecera de cama que tiene un riel de accesorios integrado, permite la 
conexión de otros equipos como postes I.V., estantes para monitores, estantes para ventiladores, 
mesas de mayo, esfigmomanómetros, etc. que pueden utilizarse en áreas específicas como las 
unidades de cuidados intensivos.

Todos los equipos y accesorios son de fácil uso para los usuarios. 

Las SERIES RL 9000 son adecuadas para su instalación en la pared, en el suelo o en el techo en 
cualquier longitud. 

Sistema de montaje en pared mediante tacos y tornillos adecuados para cada soporte. 

Diferentes estándares de salidas rápidas de gas - DIN, NF, BS. 

CABECEROS HOSPITALARIOS



CONFORMIDAD
EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN ISO 11197
EN ISO 7396-1
EN ISO 14971
MDD 93/41/EC
HTM 0201

ACCESORIOS
- Carros de acoplamiento
- Luces de examen/lectura
- Sistemas de transferencia
- Soportes para catéteres
- Postes/tubos intravenosos
- Brazos de soporte para

monitores
- Rieles médicos
- Montajes para bombas de

infusión
- Canasta

- Código de colores según los requisitos del cliente
- Rieles médicos integrales
- Se suministran preconectados, precableados, totalmente
probados y certificados
- Además, las unidades pueden equiparse con cualquier
tipo o estándar de tomas de corriente eléctrica y de gas 
medicinal que se desee. 
- Fácil limpieza y desmontaje

Nombre del producto Ell�pt�ca RL 9000 Ser�es
Código del producto HBU.XXXX.00       
Dimensiones 194x86
Energía 220 V 50 Hz

Equipo eléctrico Conmutador

Peso 10 kg 

Equipos de gas VAC outlet, O2 outlet, 1 prov�s�on

Mater�al DKP Plate 
Color Ral Color Scale 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABECEROS HOSPITALARIOS

� tomas de corriente 
EncKuIe de teléIono 
EncKuIe de llamada de 
enIermera 
5ail de accesorios



SERIE ELLIPTICA RL 8000

Las unidades de cabecera del paciente, de acuerdo con las normas pertinentes, se fabrican 
utilizando nuestras propias felicitaciones fir instrumentos de primera clase. De acuerdo con el uso 
práctico, las opciones de iluminación tomas eléctricas conectadas a tierra, tomas de teléfono y 
tomas de gas médico que han sido especialmente diseñadas opcionalmente , además de nuestro 
producto diseñado y fabricado a medida puede ser incluido en el equipo de los sistemas de llamada 
de la enfermería.

El modelo Elliptica RL 8000 se puede utilizar en áreas de cuidados específicos en el hospital, como 
unidades de cuidados intensivos, salas de preparación de pacientes preoperatorios, salas de 
recuperación postoperatoria, etc. 

Los perfiles de aluminio están dibujados y anodizados en color natural, sin embargo, las tapas 
frontales pueden ser recubiertas con polvo electrostático en una variedad de colores de textura y 
características del material y para complementar la unidad con un aspecto funcional.

El tronco de la unidad de cabecera que tiene un riel de accesorios integrado, permite la conexión 
de otros equipos como postes de I.V., estantes de monitor, estantes de ventilador, mesas de mayo, 
esfigmomanómetros, etc. 

Todos los equipos y accesorios son fáciles de usar para los usuarios. 

La SERIE RL 8000 es adecuada para su instalación en la pared, vertical o suspendida del techo en 
una longitud determinada. 

El montaje en pared se realiza mediante tacos y tornillos adecuados a cada soporte. Diferentes 
estándares de salidas rápidas de gas - DIN, NF, BS. 

CABECEROS HOSPITALARIOS



CONFORMIDAD
EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN ISO 11197
EN ISO 7396-1
EN ISO 14971
MDD 93/41/EC
HTM 0201

ACCESORIOS
- Carros de acoplamiento
- Luces de examen y lectura
- Sistemas de transferencia
- Soportes para catéteres
- Postes y tubos intravenosos
- Brazos de soporte para

monitores
- Rieles médicos
- Soportes para bombas de

infusión
- Cestas

Nombre del producto Ell�pt�ca RL 8000 Model
Código del producto HBU.XXXX.00         
Dimensiones 194x86
Energía 220 V 50 Hz

Equipos eléctricos Conmutador

Peso 10 kg 

Equipo de gas VAC outlet, O2 outlet, 1 prov�s�on

Mater�al DKP Plate 
Color Ral Color Scale 

- Código de colores según los requisitos del
cliente
- Rieles médicos integrales
- Se suministran preconectados, precableados,
totalmente probados y certificados
- Además, las unidades pueden equiparse con
cualquier tipo o estándar de tomas de corriente 
eléctrica y de gas medicinal que se desee. 
- Fácil limpieza y desinfección

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABECEROS HOSPITALARIOS

� tomas de corriente 
EncKuIe de teléIono 
EncKuIe de llamada de 
enIermera 
5ail de accesorios



SERIE ELLIPTICA RL 3000

Las unidades de cabecera del paciente, de acuerdo con las normas pertinentes, se fabrican 
utilizando nuestras propias felicitaciones fir instrumentos de primera clase. De acuerdo con el uso 
práctico, las opciones de iluminación tomas de corriente eléctrica, tomas de teléfono y tomas de 
gases medicinales que han sido especialmente diseñados opcionalmente , además de nuestro 
producto diseñado y fabricado a medida puede ser incluido en el equipo de sistemas de llamada de 
la enfermería.

El modelo Elliptica RL 3000 puede utilizarse en áreas de cuidados específicos en el hospital, como 
unidades de cuidados intensivos, salas de preparación de pacientes preoperatorios, salas de 
recuperación postoperatoria, etc. 

Los perfiles de aluminio están dibujados y anodizados en color natural, sin embargo, las tapas 
frontales pueden ser recubiertas con polvo electrostático en una variedad de colores de textura y 
características del material y para complementar la unidad con un aspecto funcional. 

El perfil del tronco de la unidad de cabecera que tiene un riel de accesorios integrado, permite la 
conexión de otros equipos como postes de I.V., estantes para monitores, estantes para 
ventiladores, mesas de mayo, esfigmomanómetros, etc. que pueden utilizarse en áreas específicas 
como las unidades de cuidados intensivos. 

Todos los equipos y accesorios son de fácil uso para los usuarios.

La SERIE RL 3000 es adecuada para su instalación en la pared, vertical o suspendida del techo en 
una longitud determinada. 

Sistema de montaje en pared mediante tacos y tornillos adecuados a cada soporte. 

Diferentes estándares de salidas rápidas de gas - DIN, NF, BS. 

CABECEROS HOSPITALARIOS



CONFORMIDAD
EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN ISO 11197
EN ISO 7396-1
EN ISO 14971
MDD 93/41/EC
HTM 0201

ACCESORIOS
- Carros de acoplamiento
- Luces de examen/lectura
- Sistemas de transferencia
- Soportes para catéteres
- Postes/tubos intravenosos
- Brazos de soporte para

monitores
- Rieles médicos
- Soportes para bombas de

infusión
- Canasta

Nombre del producto Ell�pt�ca RL 3000 Model
Código del producto HBU.XXXX.00         
Dimensiones 194x86
Energía 220 V 50 Hz

Equipos eléctricos Conmutador

Peso 10 kg 

Equipos de gas VAC outlet, O2 outlet, 1 prov�s�on

Mater�al DKP Plate 
Color Ral Color Scale 

- Código de colores según los requisitos del cliente
- Rieles médicos integrales
- Se suministran preconectados, precableados, totalmente
probados y certificados
- Además, las unidades pueden equiparse con cualquier
tipo o estándar de tomas de corriente eléctrica y de gas 
medicinal que se desee. 
- Fácil limpieza y desinfección

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABECEROS HOSPITALARIOS

� tomas de corriente 
EncKuIe de teléIono 
EncKuIe de llamada de 
enIermera 
5ail de accesorios



SERIE ELLIPTICA RL 7000

Las unidades de cabecera de los pacientes, de acuerdo con las normas pertinentes, se fabrican 
utilizando nuestros propios instrumentos de primera clase. De acuerdo con el uso práctico, las 
opciones de iluminación, las tomas de corriente eléctrica, las tomas de teléfono y las tomas de 
gases medicinales que han sido especialmente diseñadas en la empresa, la estética son unidades 
con propiedades decorativas y funcionales. Opcionalmente, además de nuestro producto diseñado 
y fabricado a medida, puede incluirse en el equipamiento de los sistemas de llamada a la 
enfermería.

El modelo Elliptica RL 7000 puede utilizarse en áreas de cuidados específicos en el hospital, como 
unidades de cuidados intensivos, salas de preparación de pacientes preoperatorios, salas de 
recuperación postoperatoria, etc. 

Los profiles de aluminio están dibujados y anodizados en color natural, sin embargo, las tapas 
frontales pueden ser recubiertas con polvo electrostático en una variedad de características de 
textura y material de color y para complementar la unidad con un aspecto funcional. 

Todas las tapas mencionadas proporcionan la máxima facilidad para fines de mantenimiento y 
reparación e instalación y permiten llegar a cualquier punto dentro de los compartimentos muy 
fácilmente, mediante la retirada de las tapas de aluminio correspondientes. 

El tronco de la unidad de cabecera que tiene un riel de accesorios integrado, permite la conexión 
de otros equipos tales como postes de I.V., estantes de monitores, estantes de ventiladores, 
mesas de mayo, esfigmomanómetros, etc. que pueden utilizarse en áreas específicas como las 
unidades de cuidados intensivos. 

Todos los equipos y accesorios son de fácil uso para los usuarios. 

La SERIE RL 7000 es adecuada para su instalación en la pared, vertical o suspendida del techo en 
una longitud determinada. 

Sistema de montaje en pared mediante tacos y tornillos adecuados a cada soporte. 

Diferentes estándares de salidas rápidas de gas - DIN, NF, BS. 

CABECEROS HOSPITALARIOS



CONFORMIDAD
EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN ISO 11197
EN ISO 7396-1
EN ISO 14971
MDD 93/41/EC
HTM 0201

ACCESORIOS

- Carros de acoplamiento
- Luces de examen y lectura
- Sistemas de transferencia
- Soportes para catéteres
- Postes y tubos intravenosos
- Brazos de soporte para

monitores
- Rieles médicos
- Soportes para bombas de

infusión
- Cestas

Nombre del producto Ell�pt�ca RL 7000 Model
Código del producto HBU.XXXX.00
Dimensiones 194x86
Energía 220 V 50 Hz

Equipo eléctrico Conmutador

Peso 10 kg 

Equipo de gas VAC outlet, O2 outlet, 1 prov�s�on

Mater�al DKP Plate 
Color Ral Color Scale 

- Código de colores según los requisitos del cliente
- Rieles médicos integrales
- Se suministran preconectados, precableados, totalmente
probados y certificados
- Además, las unidades pueden equiparse con cualquier
tipo o estándar de tomas de corriente eléctrica y de gas
medicinal que se desee.
- Fácil limpieza y desinfección

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BED HEAD UNITS

� tomas de corriente 
EncKuIe de teléIono 
EncKuIe de llamada de 
enIermera 
5ail de accesorios



CABECERO TIPO MODULAR

Nuestro diseño personalizado los productos se fabrican en acero inoxidable y 
aluminio. El proyecto se integrará en un sistema modular disponible. Opcionalmente 
se pueden instalar tomas de gas y sistema de aprovisionamiento eléctrico. 
Opcionalmente se puede añadir el sistema.

Nombre del producto Modular Type Bed Head Un�ts
Código del producto HBU.XXXX.00         
Dimensiones Opt�onal
Energía 220 V 50 Hz

Equipo eléctrico Conmutador

Peso Var�es by s�ze  

Equipos de gas VAC outlet, O2 outlet, 1 prov�s�on

Mater�al DKP Plate 
Color Ral Color Scale 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABECEROS HOSPITALARIOS

� tomas de corriente 
EncKuIe de teléIono 
EncKuIe de llamada de 
enIermera 
5ail de accesorios



CABECERO HORIZONTAL DE CUIDADOS INTENSIVOS

Unidades horizontales de cuidados intensivos con suministro de 
gases medicinales y de cada uno de la instalación eléctrica que 
consiste en dos compartimentos cerrados separados que retiro, 
extrusión dibujado consiste en perfiles que se fabrican a partir de 
aluminio de calidad y más bajo a lo largo de la parte superior de la 
unidad y se apoya en el carril de acero inoxidable o aluminio 
accesorio.

Unidades, tomas de corriente, sistemas de puesta a tierra y 
sistemas de gas médico siguiente accesorio opcional montado en el 
carril, frasco de vacío, la infusión del monitor de la correa de suero 
portador está equipado con los accesorios como soportes y cuerpo 
de la lámpara de examen. Las unidades de cuidados intensivos en la 
longitud deseada y puede ser polvo recubierto o anodizado natural 
de acuerdo a la demanda costumer.Intensive unidad de la MDD 
93/42/CE , ISO 14971, ISO 13485:2003, EN 46001: 1997 EN 793, EN 
980, HTM 2022 y HTM 2015 diseñados y fabricados según las 
normas de acuerdo con.

Interruptor

Salida de gases medicinales

/impara de lu] indirecta

EncKuIe/impara de lectura

Nodo de tierra

Toma de corriente eléctrica

CABECEROS HOSPITALARIOS



En las áreas de cuidados específicos del hospital, como las unidades de cuidados intensivos, 
las salas de pacientes preoperatorios y las salas de recuperación postoperatoria. Es 
necesario conectar al paciente a varios dispositivos diferentes y, dependiendo de la 
condición del paciente, unidades de cabecera de cama especialmente diseñadas que son 
equipos necesarios para el cuidado del paciente que se conectan de manera cerca de la 
cabeza del paciente, sin el desorden de los cables. 

CABECEROS ECE

Los perfiles de aluminio están dibujados y anodizados en color natural, pero las tapas frontales 
pueden ser recubiertas con polvo electrostático en una variedad de colores con el fin de 
calentar el ambiente clínico de la habitación del paciente con el color, la textura y las 
características del material y para complementar la unidad con un aspecto funcional. El tronco 
de la unidad de cabecera, que tiene un riel de accesorios integrado, permite la conexión de 
otros equipos como postes de suero, estantes para monitores, estantes para ventiladores, 
mesas de mayo, esfigmomanómetros, etc. que puede ser utilizado en áreas específicas como las 
unidades de cuidados intensivos.

Todos los equipos y accesorios están al alcance de los usuarios.
El carril de las unidades tiene una capacidad de carga de 10 kg por metro.

Los modelos Ece son adecuados para la instalación en la pared, vertical o suspendida en el 
techo en una longitud dada.Sistema de montaje en la pared por tacos y tornillos adecuados 
para cada soporte.
Diferentes normas de salidas rápidas de gas - DIN, NF, BS. 

CABECEROS HOSPITALARIOS



CONFORMIDAD
EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN ISO 11197
EN ISO 7396-1
EN ISO 14971
MDD 93/41/EC
HTM 0201

ACCESORIOS

- Carros de acoplamiento
- Luces de examen y lectura
- Sistemas de transferencia
- Soportes para catéteres
- Postes y tubos intravenosos
- Brazos de soporte para

monitores
- Rieles médicos
- Soportes para bombas de

infusión
- Cestas

Nombre del producto Ece Model
Código del producto YBU.XXXX.00         
Dimensiones 265x103,1 mm
Energía 220 V 50 Hz

Equipo eléctrico Conmutador
� tomas de corriente 
� tomas SAI 
Toma de teléIono 
Toma de llamada a la 
enIermería 
5ail de accesorios
Nodo de tierra

Peso 10 kg 

Equipos de gas 3xVAC outlet, 5xO2 outlet, 
3 prov�s�on

Mater�al DKP Plate 
Color Ral Color Scale 

- Código de colores según los requisitos del cliente
- Rieles médicos integrales
- Se suministran preconectados, precableados, totalmente
probados y certificados
- Además, las unidades pueden equiparse con cualquier
tipo o estándar de tomas de corriente eléctrica y de gas
medicinal que se desee.
- Fácil limpieza y desinfección

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EncKuIe

Salida de gases medicinales

Toma de corriente Nodo de tierra

CABECEROS HOSPITALARIOS



CABECERO DE CAMA MODELO FLEX 

Los perfiles de aluminio están dibujados y anodizados en color natural, pero las tapas frontales 
pueden ser recubiertas con polvo electrostático en una variedad de colores con el fin de 
calentar el ambiente clínico de la habitación del paciente con el color, la textura y las 
características del material y para complementar la unidad con un aspecto funcional. 

El perfil de la unidad de cabecero de cama que tiene un riel de accesorios integrado, permite la 
conexión de otros equipos tales como postes de I.V., estantes para monitores, estantes para 
ventiladores, mesas de mayo, esfigmomanómetros, etc. que puede ser utilizado en áreas 
específicas como las unidades de cuidados intensivos.

Todos los equipos y accesorios están al alcance de los usuarios. 
El carril de las unidades tiene una capacidad de carga de 10 kg por metro.

Los modelos Adem son adecuados para la instalación en la pared, vertical o suspendida en el 
techo en cualquier longitud dada.

Sistema de montaje en la pared por tacos y tornillos adecuados para cada soporte.

Diferentes normas de salidas rápidas de gas - DIN, NF, BS. 

En las áreas de cuidados específicos del hospital, como las unidades de cuidados 
intensivos, las salas de pacientes preoperatorios y las salas de recuperación 
postoperatoria. Es necesario conectar al paciente a 
varios dispositivos diferentes y, dependiendo del estado del paciente, unidades de 
cabecera de cama especialmente diseñadas que son equipos necesarios para el cuidado 
del paciente que se conectan de manera cercana a la cabeza del paciente, sin el desorden 
de los cables. 

CABECEROS HOSPITALARIOS



CONFORMIDAD
EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN ISO 11197
EN ISO 7396-1
EN ISO 14971
MDD 93/41/EC
HTM 0201

ACCESORIOS
- Carros de acoplamiento
- Luces de examen y lectura
- Sistemas de transferencia
- Soportes para catéteres
- Postes y tubos intravenosos
- Brazos de soporte para

monitores
- Rieles médicos
- Soportes para bombas de

infusión
- Cestas

Nombre del producto Flex Model
Código del producto YBU.XXXX.00         
Dimensiones 300x114,3 mm
Energía 220 V 50 Hz

Equipos eléctricos

Peso 10 kg 

Equipo de gas 2xVAC outlet, 2xO2 outlet, 
2 prov�s�on

Mater�al DKP Plate 
Color Ral Color Scale 

- Código de colores según los requisitos del cliente
- Rieles médicos integrales
- Se suministran preconectados, precableados, totalmente
probados y certificados
- Además, las unidades pueden equiparse con cualquier
tipo o estándar de tomas de corriente eléctrica y de gases
medicinales que se desee.
- Fácil limpieza y desinfección

Salida de gases medicinales

EncKuIe

Disposición del 
sistema de 

llamada a la 
enIermeríaNodo de tierraToma de corriente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABECEROS HOSPITALARIOS

Conmutador
� tomas de corriente 
� tomas SAI 
Toma de teléIono 
Toma de llamada a la 
enIermería 
5ail de accesorios
Nodo de tierra



CABECERO MODELO LINE (TIPO PUENTE)

Tipo de puente Intensive Care Units puede ser montado en el techo o en el suelo en medio de 
un flat pared colgando. Carro que se mueve en un sistema horizontal en disponible en cada 
producto. Los productos son de material estándar es se puede hacer de la tecnología de 
extrusión de aluminio anodizado con c olor opcional como el cuerpo y la cubierta se puede 
seleccionar. 

Los perfiles de aluminio están dibujados y anodizados en color natural, sin embargo, las tapas 
delanteras textura y características del material y para complementar la unidad con un 
aspecto funcional. 

El tronco de la unidad de cabecera que tiene un carril de accesorios integrado, permite la 
conexión de otros equipos tales como postes de I.V., estantes del monitor, estantes del 
ventilador, tablas de mayo, esfigmomanómetros, etc. Esto puede ser utilizado en áreas 
específicas como las unidades de cuidados intensivos.

Todos los equipos y accesorios están al alcance de los usuarios. 

El carril de las unidades tiene una capacidad de carga de 10 kg por metro.

Los modelos de la línea son adecuados para su instalación en pared, vertical o suspendida en 
el techo en cualquier longitud. 

Sistema de montaje en pared mediante tacos y tornillos adecuados a cada soporte.

Diferentes normas de salidas rápidas de gas - DIN, NF, BS. 

En áreas de atención específicas del hospital, como las unidades de cuidados intensivos, las 
salas de pacientes preoperatorios y las salas de recuperación postoperatoria. Es necesario 
conectar al paciente a varios dispositivos diferentes y, dependiendo de la condición del 
paciente, unidades de cabecera de cama especialmente diseñadas que son equipos necesarios 
para el cuidado del paciente que se conectan de manera cerca de la cabeza del paciente, sin el 
desorden de los cables. Unidad de cuidados intensivos tipo puente para la observación en la 
sala de cuidados intensivos, servicio de angiografía. En los lugares; gas médico, electricidad y 
servicios relacionados lado del sistema que son necesarios para asegurar que todos los 
servicios y las conexiones de los dispositivos necesitan.

CABECEROS HOSPITALARIOS



CONFORMIDAD
EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN ISO 11197
EN ISO 7396-1
EN ISO 14971
MDD 93/41/EC
HTM 0201

ACCESORIOS
- Carros de acoplamiento -Las

luces de exploración y
lectura

- Sistemas de transferencia -
Soportes de catéter

- Postes y tubos intravenosos
- Brazos de soporte de

monitores
- Rieles médicos
- Soportes de bombas de

infusión
- Cestas

Nombre del producto L�ne Model
Código del producto YBU.XXXX.00         
Dimensiones 2500x3000 mm
Energía 220 V 50 Hz

Equipo eléctrico Conmutador
� tomas de corriente
� tomas SAI 
Toma de teléIono 
� Nodos a tierra 
5ail de accesorios

Peso 10 kg 

Equipo de gas 3xVAC outlet, 3xO2 outlet, 
2XMA4 OUTLET 1 prov�s�on

Mater�al DKP Plate 
Color Ral Color Scale 

- Código de colores según los requisitos del cliente
- Rieles médicos integrales
- Se suministran preconectados, precableados, totalmente
probados y certificados

- Además, las unidades pueden equiparse con cualquier
tipo o estándar de tomas eléctricas y de gases medicinales
que se desee.

- Fácil limpieza y desinfección

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABECEROS HOSPITALARIOS



CABECERO MODELO KLON

El cuerpo principal de la unidad vertical de cuidados intensivos está realizado en aluminio 
anodizado a partir de una superficie modular. 
Las unidades incluyen todos los componentes mecánicos y eléctricos están montados y 
ubicados en canales en la unidad de fábrica, lo que permite montar fácilmente todos los 
componentes y accesorios en todos los aspectos.

Unidades montadas de suelo a techo, de altura ajustable, tiene una estructura adecuada para 
cualquier tipo de intervención sin desmontaje. Todas las unidades en las especificaciones 
deseadas están incorporando la mecánica al y médico de gases medicinales. 

Accesorios opcionales: frasco de vacío de la bomba de infusión de suero correa portadora, 
soporte de monitor, lámparas de examen y está equipado con accesorios multifuncionales tales 
como un reloj digital y temporizador dentro del sistema.

Los perfiles de aluminio anodizado se presentan en color natural, sin embargo, las tapas 
frontales pueden estar recubiertas de polvo electrostático en una amplia variedad de colores, 
texturas, características del material y para complementar la unidad con un aspecto funcional.

Consta de un riel de accesorios integrado, permite la conexión con otros accesorios como 
postes de I.V., estantes de monitor, estantes de ventilador, mesas de mayo, 
esfigmomanómetros, etc.. 

Pueden utilizarse en áreas específicas como las unidades de cuidados intensivos.

Todos los equipos y accesorios son de fácil manejo para los usuarios.

Los modelos Kolon son adecuados para montaje en pared, vertical o suspendido del techo en 
una longitud determinada.

Sistema de montaje en pared mediante tacos y tornillos según cada soporte.

Differentes estándares de salidas rápidas de gas - DIN, NF, BS.

CABECEROS HOSPITALARIOS



CONFORMIDAD
EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN ISO 11197
EN ISO 7396-1
EN ISO 14971
MDD 93/41/EC
HTM 0201

ACCESORIOS
- Carros de acoplamiento 
- Luces de exploración y 

lectura 
- Sistemas de transferencia 
- Soportes para catéteres 
- Postes y tubos intravenosos
- Brazos de soporte de 

monitores
- Rieles médicos
- Soportes para bombas de 

infusión
- Cestas

Nombre del producto Kolon Model
Código del producto YBU.XXXX.00         
Dimensiones 1605x491 mm
Energía 220 V 50 Hz

0aterial eléctrico Conmutador
� EncKuIes eléctricos
� EncKuIes SAI 
Toma de teléIono 
� Nodo de tierra 
� 5ail de accesorios

Peso 10 kg 

Equipos de gas 3xVAC outlet, 3xO2 outlet, 
2XMA4 OUTLET 1 prov�s�on

Mater�al DKP Plate 
Color Ral Color Scale 

- Codificación por colores según los requisitos del cliente
- Rieles médicos integrales
- Se suministra preinstalado, precableado, totalmente 
probado y certificado

- Además, las unidades pueden equiparse con cualquier 
tipo o estándar deseable de tomas eléctricas y de gases 
medicinales

- De fácil limpieza y desinfección

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABECEROS HOSPITALARIOS



CABECEROS COL'AETES



PENDANT

En quirófanos y áreas de cuidados específicos del hospital, como unidades de cuidados 
intensivos, salas de preparación preoperatoria de pacientes, salas de recuperación 
postoperatoria, etc. Eficiente aprovechamiento del espacio es la cama del paciente. En estas 
zonas se utilizan equipos y dispositivos de distintos tamaños y estructuras, que deben ubicarse 
de forma estable y fácilmente accesible. 

Todos estos equipos, con sus cables y mangueras, pueden saturar la zona de tal manera que el 
personal médico tenga dificultades para realizar sus tareas. Brazos colgantes especialmente 
diseñados, equipados con consolas, estantes, soporte para suero / bomba de infusión, tomas 
eléctricas, tomas de gases medicinales, etc. 

Permiten la colocación de estos dispositivos en el brazo colgante y la conexión de todos los 
equipos necesarios para el cuidado del paciente a estos servicios, de una manera organizada 
cerca de la mesa de operaciones o la cama del paciente, sin el lío de cables, y por lo tanto hacen 
posible que el personal médico llegue cerca del paciente y realice su trabajo de una manera 
cómoda.

COL'AETES



- Facilidad de uso
- Mayor seguridad
- Posicionamiento flexible
- Gran alcance
- Gran capacidad de carga
- Instalación y mantenimiento sencillos
- Alta calidad
- Sin cables ni tornillos aparentes
- Compacto
- Las opciones de color crean un entorno de recuperación 
armonioso

DISEHO

- Fácil instalación y mantenimiento
- Materiales aprobados para uso 

médico

INSTALACIMN

- Carros de acoplamiento
- Lámparas de exploración
- Soportes para catéteres
- Postes/tubos intravenosos 
- Brazos de soporte para 

monitores
- Rieles médicos
- Soportes para PC médicos
- Cajones
- Estantes
- Soportes para bombas de 

infusión
- Cestas

ACCESORIOS
CONFORMIDAD
EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN ISO 11197
EN ISO 7396-1
EN ISO 14971
EN ISO 93/41/EC
HTM 0201

� Soluciones de alta calidad
� Disexo moderno \ minimalista
� Disexo Ile[ible \ modular para el cliente
� Color del producto seg~n el interior
� DiIerentes normas de tomas de gas DIN� NF� %S

COL'AETES



TŽŵa SAI

Pŝe Ěe ƐƵeƌŽ
Los módulos de 
infusión pueden 
equiparse con 4 
botellas hades.

DſĚƵůŽ Ěe ŐaƐ

Raşů ŵƵůƚŝĨƵŶcŝſŶ 
En el raíl multifunción se 
pueden montar diferentes 
accesorios.

BaŶĚeũa (eƐƚaŶƚeƌşaƐ)
Están disponibles en 
diferentes diseños y 
anchuras

CaũŽŶeƐ
Diseño que ahorra 
espacio 
Fácil manejo
Capacidad de carga 
máx. 30 

EŶcŚƵĨe eůĠcƚƌŝcŽ

�aƚŽƐ

700mm

BƌaǌŽ ŵƵůƚŝŵŽǀŝŵŝeŶƚŽ
Longitud de movimiento del 
eje vertical 700 mm

EƐƚaŶƚe Ɖaƌa ŵŽŶŝƚŽƌ
La estantería para monitores está diseñada 
específicamente para soportar monitores, 
permitiendo su orientación sobre un eje vertical y su 
inclinación mediante un mando inferior que permite 
su desplazamiento desde cualquier punto.
Capacidad de carga máx. 20 kg

COL'AETES



Colgantes, unidad de cuidados intensivos es un sistema sobre qué lado del servicio desde el 
techo para proporcionar todos los servicios necesarios y las conexiones de dispositivos 
necesarios para el gas médico y suministros de electricidad en la sala de operaciones y sala 
de partos.

HEXMOD MODEL UNIDAD COLGANTE

- Perfil de aluminio
- Para suministro de gases medicinales, aire comprimido, vacío ( hasta 12 salidas de 
gases medicinales)

- El colgante y el brazo integrados de alta resistencia están fabricados en aluminio 
con tratamientos antioxidantes

- Capacidad de elevación de hasta 150 kg
- Radio de movimiento de 30° a 330°
- La flexibilidad de los brazos facilita el acceso de los pacientes, las condiciones de 
trabajo y la limpieza de las zonas de tratamiento

- Longitud de brazo ajustable para salas de differente altura
- Con neumofrenos
- Adecuado para aplicaciones quirúrgicas, de endoscopia y anestesia.

330

COL'AETES



CONFORMIDAD
EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN ISO 11197
EN ISO 7396-1
EN ISO 14971
EN ISO 93/41/EC
HTM 0201

ACCESORIOS

- Quirófano general 
- Quirófano híbrido 
- Sala de cesáreas 
- Laboratorio de cateterismo 
- Unidad de cuidados intensivos 
- Servicio de urgencias

- Carros de acoplamiento
- Luces de exploración/lectura
- Sistemas de transferencia
- Soportes de catéteres
- Postes/tubos intravenosos
- Brazos de soporte de monitores
- Rieles médicos
- Soportes de montaje de PC médicos
- Cajón
- Estante
- Soportes de bomba de infusión
- Cesta

USO

Nombre del producto Hexmod Pendant
Código del producto PND.XXXX.00         
Dimensiones 900x582,9 mm
Energía 220 V 50 Hz

Equipo eléctrico Conmutador
� tomas de corriente 
� tomas SAI 
� 5aíl de accesorios 
� Nodos de tierra Datos

Peso 45 kg 

Equipos de gases 2xVAC outlet, 2xO2 outlet, 
2xMA4 OUTLET prov�s�on

Meter�al DKP Plate 
Color Ral Color Scale 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COL'AETES



Colgantes, unidad de cuidados intensivos es un sistema sobre qué lado del servicio desde el 
techo para proporcionar todos los servicios necesarios y las conexiones de dispositivos 
necesarios para el gas médico y suministros de electricidad en la sala de operaciones y sala 
de partos.

KALE MODEL UNIDAD COLGANTE

- Profile de aluminio
- Para suministro de gases medicinales, aire comprimido, vacío ( hasta 12 salidas de 
gases medicinales)

- La botonera y el brazo integrados de alta resistencia están fabricados en aluminio 
con tratamientos antioxidantes

- Capacidad de elevación de hasta 150 kg
- Radio de movimiento de 30° a 330˚
- La flexibilidad de los brazos facilita el acceso de los pacientes, las condiciones de 
trabajo y la limpieza de las zonas de tratamiento

- Longitud de brazo ajustable para salas de differente altura
- Con neumofrenos
- Adecuado para aplicaciones quirúrgicas, de endoscopia y anestesia.

COL'AETES



CONFORMIDAD
EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN ISO 11197
EN ISO 7396-1
EN ISO 14971
EN ISO 93/41/EC
HTM 0201

ACCESORIOS

- Quirófano general
- Quirófano híbrido
- Sala de cesáreas
- Laboratorio de cateterismo
- Unidad de cuidados intensivos
- Servicio de urgencias

- Carros de acoplamiento 
- Luces de exploración y lectura 
- Sistemas de transferencia 
- Soportes para catéteres 
- Postes y tubos intravenosos 
- Brazos de soporte de 

monitores 
- Rieles médicos 
- Soportes para PC médicos 
- Cajones 
- Estantes 
- Soportes para bombas de 

infusión 
- Cestas

USO

Nombre del producto Kale Pendant
Código del producto PND.XXXX.00         
Dimensiones 900x391 mm
Energía 220 V 50 Hz

Equipos eléctricos Conmutador
� tomas de corriente 
� tomas SAI 
� 5aíl de accesorios 
� Nodo de tierra 
Datos

Peso 45 kg 

Equipos de gas 2xVAC outlet, 2xO2 outlet, 
2xMA4 OUTLET prov�s�on

0aterial DKP Plate 
Color Ral Color Scale 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COL'AETES



Colgantes, unidad de cuidados intensivos es un sistema sobre qué lado del servicio desde el 
techo para proporcionar todos los servicios necesarios y las conexiones de dispositivos 
necesarios para el gas médico y suministros de electricidad en la sala de operaciones y sala 
de partos.

- Profile de aluminio
- Para el suministro de fuerza médica, aire comprimido, vacío (hasta 12 salidas de gases 
medicinales)

- El colgante y el brazo integrados de alta resistencia están fabricados en aluminio con 
tratamientos antirrozaduras

- Capacidad de elevación de hasta 150 kg
- Radio de movimiento de 30° a 330˚
- La flexibilidad de los brazos facilita el acceso de los pacientes, las condiciones de 
trabajo y la limpieza de las áreas de tratamiento

- Longitud de brazo ajustable para salas de differente altura
- Con neumobrakes
- Adecuado para aplicaciones quirúrgicas, de endoscopia y anestesia.

SİNGLE ARM UNIDAD COLGANTE

COL'AETES



CONFORMIDAD
EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN ISO 11197
EN ISO 7396-1
EN ISO 14971
EN ISO 93/41/EC
HTM 0201

ACCESORIOS

- Quirófano general 
- Quirófano híbrido 
- Sala de cesáreas 
- Laboratorio de cateterismo 
- Unidad de cuidados intensivos 
- Servicio de urgencias

- Carros de acoplamiento
- Luces de exploración/lectura
- Sistemas de transferencia
- Soportes de catéteres
- Postes/tubos intravenosos
- Brazos de soporte de monitores
- Rieles médicos
- Soportes de montaje de PC médicos
- Cajones
- Estantes
- Soportes de bombas de infusión
- Cesta

USO

Nombre del producto S�ngle Arm Pendant
Código del producto PND.XXXX.00         
Dimensiones 650x545,4 mm
Dimensiones bra]o 220 V 50 Hz

Equipo Eléctrico Conmutador
� tomas de corriente 
� tomas SAI 
� 5aíl de Accesorios 
� Nodo de tierra 
Datos

Peso 80 kg 

Equipo de *as 2xVAC outlet, 2xO2 outlet, 
2xMA4 OUTLET prov�s�on

Meter�al DKP Plate 
Color Ral Color Scale 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COL'AETES



DOUBLE ARM UNIDAD COLGANTE

Colgantes, unidad de cuidados intensivos es un sistema sobre qué lado del servicio desde el 
techo para proporcionar todos los servicios necesarios y las conexiones de dispositivos 
necesarios para el gas médico y suministros de electricidad en la sala de operaciones y sala 
de partos.

Profile de aluminio
Para suministro de gases medicinales, aire comprimido, vacío ( hasta 12 salidas de gases 
medicinales)
El colgante y el brazo integrados de alta resistencia están fabricados en aluminio con 
tratamientos antirrozaduras
Capacidad de elevación de hasta 150 kg
Radio de movimiento de 30° a 330˚.
La flexibilidad de los brazos facilita el acceso de los pacientes, las condiciones de trabajo y la 
limpieza de las zonas de tratamiento
Longitud de brazo ajustable para salas de differente altura
Con frenos neumáticos
Adecuado para aplicaciones quirúrgicas, de endoscopia y anestesia

COL'AETES



CONFORMIDAD
EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN ISO 11197
EN ISO 7396-1
EN ISO 14971
EN ISO 93/41/EC
HTM 0201

ACCESORIOS
- Quirófano general 
- Quirófano híbrido 
- Sala de cesáreas 
- Laboratorio de 

cateterismo 
- Unidad de cuidados 

intensivos 
- Servicio de urgencias

- Carros de acoplamiento
- Luces de exploración/lectura
- Sistemas de transferencia
- Soportes de catéteres
- Postes/tubos intravenosos
- Brazos de soporte de monitores
- Rieles médicos
- Soportes de montaje de PC médicos
- Cajones
- Estantes
- Soportes de bombas de infusión
- Cestas

USO

Nombre del producto Double Arm Pendant
Código del producto PND.XXXX.00         
Dimensiones 650x545,4 mm
0edidas del bra]o 1000 mm

Equipo Eléctrico Conmutador
� tomas de corriente 
� tomas SAI 
� 5aíl de accesorios 
� Nodo de tierra 
Datos

Peso 80 kg 

Equipo de gas 2xVAC outlet, 2xO2 outlet, 
2xMA4 OUTLET prov�s�on

Meter�al DKP Plate 
Color Ral Color Scale 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COL'AETES



- Profile de aluminio
- Para el suministro de fuerza médica, aire comprimido, vacío ( hasta 12 salidas de 

gases medicinales)
- El colgante y el brazo integrados de alta resistencia están fabricados en aluminio con 

tratamientos antioxidantes
- Capacidad de elevación de hasta 150 kg
- Radio de movimiento de 30° a 330˚
- La flexibilidad de los brazos facilita el acceso de los pacientes, las condiciones de 

trabajo y la limpieza de las zonas de tratamiento
- Longitud de brazo ajustable para salas de differente altura
- Con neumofrenos
- Adecuado para aplicaciones quirúrgicas, de endoscopia y anestesia.

UNIDAD COLGANTE SIMPLE MULTIMOVIMIENTO

Colgantes, unidad de cuidados intensivos es un sistema sobre qué lado del servicio desde el 
techo para proporcionar todos los servicios necesarios y las conexiones de dispositivos 
necesarios para el gas médico y suministros de electricidad en la sala de operaciones y sala 
de partos.

COL'AETES



CONFORMIDAD
EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN ISO 11197
EN ISO 7396-1
EN ISO 14971
EN ISO 93/41/EC
HTM 0201

ACCESORIOS
- Quirófano general 
- Quirófano híbrido 
- Sala de cesáreas 
- Laboratorio de 
cateterismo 
- Unidad de cuidados 
intensivos 
- Servicio de urgencias

- Carros de acoplamiento
- Luces de exploración/lectura
- Sistemas de transferencia
- Soportes para catéteres
- Postes/tubos intravenosos
- Brazos de soporte de 

monitores
- Rieles médicos
- Soportes para PC médicos
- Cajones
- Estantes
- Soportes para bombas de 

infusión
- Cestas

USO

Nombre del producto S�ngle Mult�-Movement Pendant        
Código del producto PND.XXXX.00         
Dimensiones 900x582,9 mm
0edidas del bra]o 1000 mm (MOVABLE ARM)

600 mm (HORIZONTAL ARM)

Equipo eléctrico Conmutador
� tomas de corriente 
� tomas SAI 
� 5aíl de accesorios 
� Nodo de tierra 
Datos

Peso 80 kg 

Equipo de gas 2xVAC outlet, 2xO2 outlet, 
2xMA4 OUTLET prov�s�on

Meter�al DKP Plate 
Color Ral Color Scale 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COL'AETES



- Profile de aluminio
- Para suministro de gases medicinales, aire comprimido, vacío ( hasta 12 salidas de 
gases medicinales)

- La botonera y el brazo integrados de alta resistencia son de aluminio con 
tratamientos antirruido

- Capacidad de elevación de hasta 150 kg- Radio de movimiento de 30 a 330˚
- La flexibilidad de los brazos facilita el acceso de los pacientes, las condiciones de 
trabajo y la limpieza de las zonas de tratamiento

- Longitud de brazo ajustable para salas de differente altura
- Con neumofrenos
- Adecuado para aplicaciones quirúrgicas, de endoscopia y anestesia.

UNIDAD COLGANTE DOBLE MULTIMOVIMIENTO

700mm

Colgantes, unidad de cuidados intensivos es un sistema sobre qué lado del servicio desde el 
techo para proporcionar todos los servicios necesarios y las conexiones de dispositivos 
necesarios para el gas médico y suministros de electricidad en la sala de operaciones y sala 
de partos.

COL'AETES



CONFORMIDAD
EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN ISO 11197
EN ISO 7396-1
EN ISO 14971
EN ISO 93/41/EC
HTM 0201

ACCESORIOS

- Quirófano general 
- Quirófano híbrido 
- Sala de cesáreas 
- Laboratorio de cateterismo 
- Unidad de cuidados intensivos 
- Servicio de urgencias

- Carros de acoplamiento
- Luces de exploración/lectura
- Sistemas de transferencia
- Soportes de catéteres
- Postes/tubos intravenosos
- Brazos de soporte de monitores
- Rieles médicos
- Soportes de montaje de PC médicos
- Cajones
- Estantes
- Soportes de bombas de infusión
- Cestas

USO

Nombre del producto Double Mult�-Movement Pendant        
Código del producto PND.XXXX.00         
Dimensiones 900x582,9 mm
0edidas del bra]o 1000 mm (MOVABLE ARM)

Equipo eléctrico Conmutador
� tomas de corriente 
� tomas SAI 
� 5aíl de accesorios 
� Nodo de tierra 
Datos

Peso 80 kg 

Equipo de gases 2xVAC outlet, 2xO2 outlet, 
2xMA4 OUTLET prov�s�on

Meter�al DKP Plate 
Color Ral Color Scale 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COL'AETES



CAh�AL1DETRO



CAUDALÍMETRO

- El microfiltro interno evita la inhalación
de residuos

FILTRO

HUMIDIFICADOR
- Nuestra serie reutilizable está
diseñada para ser autoclavable
hasta 134 C°.

- Las botellas de policarbonato
son resistentes a los impactos
- Resistente para una durabilidad
máxima

- Permite un ajuste constante
del caudal
- Construcción de latón para
mayor durabilidad

MANDO DE CONTROL

CAUDALÍMETRO

SONDA

- Conexiones especiales para O2, N2O,
AIR 4 y AIR 7

- Etiquetado especial para cada tipo de
gas

- Conexión segura de la manguera
- Fabricado en latón cromado

- Tubo interior exterior de
policarbonato

- Cuerpo de latón cromado
- 15 L / min
- Contrapresión compensada
- Salida connexión DISS 9 / 16

CAUDALÍMETRO



DEB1METRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nombre del producto : Flowmeter 

Código del producto : AKS.A0046

 Materiales � Cuerpo de latón cromado 
  Tubo de medición de 
  policarbonato

L / m�n : 0 - 15 
Caudal :  65 L / M  
Incrementos de caudal : 1 L / mın  
Presión mi[ima : 5 bar - 72.5 ps�  
Precisión : % 0.1

  : 4,98-19,927 pa / 21C 70 FPresión \ temperatura 
de calibración

Instalación : BS, AF, DIN  
Peso : 500 gr   
Dimensiones : 162 mm    
Acceso : Filtro de barterias 

Adaptador de manguera 
+umidiIicador de burbuMas

* Otras cantidades disponibles preYia solicitud

* Compatibilidad con otras opciones de gas �N�� N�O� CO��

Caudalímetro especialmente recomendado 
para su uso en oxigenoterapia. Proporciona 
una medición muy precisa del flujo de gas. 
El tubo de flujo y la tapa de salida son 
resistentes a los impactos para una máxima 
durabilidad. Compensación de la 
contrapresión.

- F�CIL DE USAR
- AUTOCLAVABLE DE 

ALTA TEMPERATURA
- 2 AHOS DE GARANT1A
- MEDICIMN PRECISA
- RESISTENTE
- CE CERTIFICADO

CAh�AL1DETRO



CAUDALÍMETRO DOBLE DE OXÍGENO

Nombre del producto

Código del producto AKS.A0038 (DIN)
AKS.A0039 (BS)
AKS.A0040 (NF)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

* Puede hacerse compatible con el raíl

CAUDALÍMETRO REGULADOR

La primera parte del dispositivo regula la velocidad de flujo 
para uso del paciente. La otra parte regula la presión para el 
dispositivo médico. Entrada única y salida doble.

* Puede hacerse compatible con el raíl

* Puede hacerse compatible para el caudalímetro 
doble de oxígeno

Caudalímetro de oxígeno doble

: 

Peso 1200 gr    :

Nombre del producto

Código del producto AKS.A0165 (BS)
AKS.A0188 (DIN)
AKS.A0192 (NF)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Regulador Caudalímetro

: 

Peso 400 gr    :

NF DIN BS

NF DIN BS

- Cuando sea necesario, puede alojar humidificadores y
nebulizadores dobles

- Puede utilizarse en 2 pacientes distintos al mismo
tiempo

- Entrada única y salida doble
- Proporciona la máxima eficiencia
- Cuerpo robusto de latón chapado

- Válvula de seguridad de presión de acceso
integrada

- Flujo ajustable gradualmente
- Alta resistencia a la presión
- Manómetro fabricado en latón cromado
- Rango del manómetro de 0 a 16 bar / 0-24 psi

CAUDALÍMETRO



Los humidificadores de oxígeno se utilizan para ayudar a humidificar el suministro de 
oxígeno o aire medicinal al paciente a través de tubos respiratorios. Humidificador 
para ser conectado a flowmeter con uniones roscadas estándar. Nuestra serie 
reutilizable está diseñada para ser resistente a altas temperaturas.

BOTELLA HhDI�I&ICA�ORA

 HhDI�I&ICA�ORES

Dimensiones   148 mm He�ght - 50 mm Ø
Peso   160 gr  
Tipo de enYase   CaMa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

: 
:
:

Nombre del producto � %otella KumidiIicadora
Código del producto : AKS.B0001     

BOTELLA HhDI�I&ICA�ORA

BOTELLA HUMIDIFICADORA

Nombre del producto    Botella humidificadora

Código del producto    AKS.B0003             

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
:
: 

Nombre del producto    Botella humidificadora

Código del producto    AKS.B0013

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
:
: 

- Bote de policarbonato autoclavable
- Entrada de conexión al caudalímetro y conector de manguera a la tubería
- Con escala de hasta 200 cc
- Esterilizable en autoclavable a °t 134 C
- 7 min
- Válvula de alivio de presión en la tapa para proteger contra la sobrepresión

- 200 cc
- Autoclavable 134 C 
- Cubierta de latón complate con anodizado 

plateado
- Peso: 250 gr

CAh�AL1DETRO

- 250 cc
- Cubierta de latón cromado
- Autoclavable ° 121  degree
- Peso 236 gr
- Alto: 156 mm - 54 mm



     Botella humidificadora de policarbonato

Caudalímetro de oxígeno con raíl

* Usar la botella humidificadora 
satinada

* Uso con carril * Peso 650 gr.

* Usar botella de policarbonato

Botella humidificadora satinada

Nombre del producto

Código del producto AKS.A0032 (DIN)
AKS.A0036 (BS)
AKS.A0037 (NF)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Botella Humidificadora Policarbonato

: 
Nombre del producto

Código del producto AKS.A0053 (DIN)
AKS.A0055 (BS)
AKS.A0212 (NF)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Botella humidificadora satinada

: 

Nombre del producto                Caudalímetro de oxígeno con raíl 

Código del producto                 AKS.A0041 (DIN)
AKS.A0042 (BS)
AKS.A0043 (NF)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
:
: 

NF DIN BS NF DIN BS

NF DIN BS

CAh�AL1DETRO



CAUDALÍMETRO PARA CILINDRO

*

CAUDALÍMETRO

       FILTRO

HUMIDIFICADOR

MANDO DE CONTROL

REGULADOR DE ALTA PRESIÓN DE SALIDA DEL SUMINISTRO DE GAS

ACCESORIOS

MANÓMETRO

Nombre del producto : Regulador de alta presión
Código del producto :   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del producto  Caudalímetro para cilindro 
Código del producto   AKS.A0046

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
:
: 

- Tubo interior exterior de 
policarbonato

- Cuerpo de latón cromado
- 15 L / 7 min
- Contrapresión compensada
- Conector de salida DISS 9/16

- Permite un ajuste constante
- Construcción de latón para 
mayor durabilidad

- El microfiltro interno evita la 
inhalación de residuos.
en diferentes versiones puede hacer 
disponible

- Regulador para suministro de gases medicinales desde 
botella 200 bar presión máxima de entrada y convertir a 4,5 
bar presión de salida

- Nuestra serie reutilizable está 
diseñada para ser esterilizable 
en autoclavable hasta 134 ºC. 

- Las botellas de policarbonato 
son resistentes a los impactos 
para una máxima durabilidad.

- Se conecta fácilmente 
con humudificadores 
o nebulizadores

- High pressure resistant
- Robust body made of brass

CAh�AL1DETRO



              RE'hLA�ORES



VÁLVULA MANOMÉTRICA 

Las válvulas monómetricas se utilizan para garantizar que se mantengan en el sistema central.

Nombre del producto : Válvula manométrica

Rango de funcionamiento : 0 - 15 L/m�n   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Precisión : 5%   
Caudal máximo de entrada : 5 Bar    
Calibración : 101,3 kPa 23  C   
Accesorios : DIN, BS, NF
Gases : O2, N2O, MA4, SA7
Tipo de envase / Tamaño : Caja de cartón   

°

Mater�al : Latón

ADAPTADORES DOBLES DE GAS

Nombre del producto : Adaptadores dobles de gas 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código del producto : AKS.A0082
AKS.A0084
AKS.A0196

Código del producto : AKS.A0151 (O2 NF)
AKS.A0152 (VAC NF)
AKS.A0153 (MA4 NF)
AKS.A0154 (O2 DIN)
AKS.A0155 (VAC DIN)
AKS.A0156 (MA4 DIN)
AKS.A0157 (O2 BS)
AKS.A0158 (VAC BS)
AKS.A0159 (MA4 BS)

- Válvula de seguridad de presión de 
acceso integrada
- Alta resistencia a la presión
- Rango del monómetro de 0 a 16
- Salida para conexión de manguera
- Manómetro de doble escala: Psi y Kpa
- Conexión de salida DISS 9116
- Prueba de estanqueidad al 100%
- (O2 - VAC - Médico - Aire - N2O)
- (DIN - BS - NF)
- Cuerpo robusto de latón

- Disponible para los tipos de gas O2, Aire, N2O, N2, 
Co2

- %100 prueba de fuga
- Válvulas de control individuales cada salida

RE'hLA�ORES



REGULADOR DE VACÍO

REGULADOR DE VACÍO CON RAÍL

REGULADOR DE VACÍO TURBO

Nombre del producto : Regulador de vacío turbo

Caudal : 0 - 801/ ITC regulator   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso : 600 gr.    
Instalación : DIN, BS, NF 

Meter�al : Latón cromado   

Nombre del producto    Riel regulador de vacío
Código del producto    AKS. A0082

AKS.A0084
AKS.A0096

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
:
: 

Nombre del producto : Regulador de vacío

Caudal : 0 - 801/ ITC regulador   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso : 450 gr.    
Precisión  : F 2,5 % ITC   
Caudal máximo de entrada : 0 - 760 Bar     
Calibración : 101,3 kPa 23  C   
Accesorios : DIN, BS, NF
Tipo de envase / Tamaño : Caja de cartón   

°

Mater�al : Latón

Código del producto :  AKS.A0123
AKS.A0124
AKS.A0125

Product Code :  AKS.A0091
AKS.A0092
AKS.A0093

- Regula la presión de vacío para el uso de aspiración del paciente
- Conexión de manguera para facilitar la transferencia al frasco de aspiración
- Nivel de vacío ajustable gradualmente
- Conector de volante de alta presión
- Presión de doble escala; psi y Kpa
- Válvula de seguridad de exceso de presión integrada
- Interruptor ON 
- OFF Permite desconectar la aspiración
- Disponible en diferentes conectores europeos y sección de entradas
- Cuerpo robusto fabricado en latón.

- Uso con raíl
- Peso: 500 gr

- Convierte el aire en vacío en lugares sin sistema de vacío
- Tiene interruptor ON - OFF
- Presión de doble escala; psi y kPa

RE'hLA�ORES



PROBETAS DE GAS

Las sondas reanimadas se fabrican conforme a las normas 
internacionales utilizando un etiquetado especial para gases. Se 
utilizan para suministrar los gases necesarios desde las unidades 
terminales al paciente o al equipo médico.

- Se utiliza para proporcionar salida directa de gas desde 
el sistema central
- Conexión directa al aparato mediante manguera
- Puede utilizarse (O2, N2O, MA4, MA7, VAC)
- Puede cumplir las normas DIN, BS, NF
- Fabricado en latón cromado material

Nombre del producto : Gas Probes
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código del producto : AKS.A0111 (AF Co2)
AKS.A0102 (AF Ma4)
AKS.A0099 (AF N2O)
AKS.A0096 (AF O2)
AKS.A0105 (AF Sa7)
AKS.A0108 (AF VAC)
AKS.A0110 (BS Co2)
AKS.A0101 (BS Ma4)
AKS.A0208 (BS N2)
AKS.A0098 (BS N2O)
AKS.A0095 (BS O2)
AKS.A0104 (BS Sa7)
AKS.A0107 (BS VAC)
AKS.A0109 (DIN Co2)
AKS.A0100 (DIN Ma4)
AKS.A0097 (DIN N2O)
AKS.A0145 (DIN O2)
AKS.A0103 (DIN Sa7)
AKS.A0106 (DIN VAC)
AKS.A0187 (DIN N2)

hEI�A�ES �E ShCCIME
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GARRAFA DE VACÍO

La succión se utiliza para recoger más, coágulos de sangre. Pueden utilizarse en combinación con un dispositivo 
de succión.

BOLSAS DE ASPIRACIÓN DE UN SOLO USO

CONTENEDORES PARA CATÉTERES

Permitiendo a los operarios depositar de forma 
higiénica la manguera de aspiración durante su 
actividad. 

- Se puede utilizar con carril y montado en la pared

Nombre del producto : Tarro de vacío 
Código del producto : AKS.A0078  
Capacidad : 2 Lt   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones : 217 mm altura - 143      
Mater�al : Policarbonato

Product Name : Contenedores de catéteres 
Product Code :  AKS.A0083  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ø

Nombre del producto Garrafa de succión
Código del producto : AKS.A0078   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MONTADO EN LA PARED 

- Las botellas son de policarbonato autoclavable
- Esterilizable en autoclave hasta 121 C°.
- Diseño de tapa en una pieza
- Las ventosas se pueden conectar directamente al regulador de vacío. 3/4 x 

16 UNF
- Las marcas graduadas de fácil lectura indican de un vistazo el volumen de 

líquido aspirado.

- Producto de un solo uso
- Fácil colocación dentro del tarro
- Tapas equipadas con una válvula 

de seguridad para detener la 
succión cuando la bolsa está llena

- Muchas versiones disponibles

- Se puede utilizar con carril, pared maunted
- Muchas versiones se puede hacer la succión

hEI�A�ES �E ShCCIME



ESTACIONES DE RECOGIDA (CARRO)

El carro de succión le permite utilizar el tarro de vacío en situaciones que requieren una gran acción.

- Diseñado para soportar el tarro de recogida
- Construcción duradera fácil de limpiar
- Carro de aluminio
- Con cinco ruedas de 50 mm

MANGUERA DE VACÍO DE SILICONA

Resistencia a altas temperaturas desde - 40 C t° o 200 C°

Nombre del producto : Recogida de datos 
Código del producto : AKS.A0218  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mater�al : Aluminio

Accesorios : Manguera de silicona,
Tarros de recogida
Dispositivo de aspiración 
Tope de vacío
Conectar a la fuente de 
vacío de control 

Nombre del producto : Manguera de vacío de silicona
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código del producto : TSS.F0233
TSS.F0701
TSS.F0711

hEI�A�ES �E ShCCIME



SOPORTE DE MONITOR AJUSTABLE



La estantería para monitores está diseñada específicamente para soportar monitores, permitiendo su orientación 
sobre un eje vertical y su inclinación mediante un mando inferior para permitir su desplazamiento desde cualquier 
punto.

Conexión clásica Canal de pared vertical 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nombre del producto Tipo de conexión clásica 

Canal de pared vertical 
  Código del producto AKS.A0007
 Tipo de conexión Montaje en pared  
Conexión del monitor       Conexión clásica
Tipo de movimiento Vert�cal  
Tipo / tamaño de monitor 150x130 mm   
Brazo horizontal 200 mm  
Perfil vertical 410 mm  
Rotaciones 360°  
Carga máxima 20 Kg   
Mater�al Aluminio
Peso 1.1 Kg   
Tipo de envase Caja de cartón   

Tamaño del paquete 134x407x138 mm  
Accesorios Cesta, asa, palo de muelle     

* Se puede personalizar según el modelo de monitor.

Tipo de conexión clásica Abrazadera horizontal

Nombre del producto : Abrazadera horizontal de 
conexión clásica 
     Código del producto                      :  AKS.A0009

 Tipo de conexión : Montaje en pared, abrazadera de riel  
Conexión del monitor     : Conexión clásica
Tipo de movimiento : Vertical, Horizontal  
Tipo / tamaño de monitor : 150x130 mm   
Brazo horizontal             : 200 mm  
Perfil vertical             : 410 mm  
Rotaciones : 360° / Sw�ng 20°   
Carga máxima : 20 Kg   
Mater�al : Aluminio
Peso : 1.1 Kg   
Tipo de envase : Carton box   
Tamaño del paquete : 134x407x138 mm  

* Se puede personalizar según el modelo de monitor.

230 mm410 mm

20°

360°
20 °

140 mm410 mm 360°

20°

20°

Accesorios : Cesta, Mango, barra de 
acoplamiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOPORTE DE MONITOR AJUSTABLE



La estantería para monitores está diseñada específicamente para soportar monitores, permitiendo su orientación sobre un eje 
vertical y su inclinación mediante un mando inferior para permitir su desplazamiento desde cualquier punto.

Abrazadera de raíl horizontal de conexión suave 

Nombre del producto : Tipo de conexión suave, 
abrazadera de carril horizontal 
    Código del producto                      :  AKS.A0012 

 Tipo de conección : Abrazadera de carril  
Tipo de conexión     : Conexión suave
Tipo de movimiento : Vert�cal, Hor�zontal  
Tipo / tamaño de monitor : 150x130 mm   
Brazo horizontal             : 200 mm (cambiante)  
Perfil vertical             : 410 mm  
Rotaciones : 51° / Sw�ng 8°-18°  
Carga máxima : 20 Kg   
Mater�al : Aluminio     
Peso : 1.1 Kg   
Tipo de envase : Caja de cartón   

Tamaño del paquete : 134x407x138 mm  

Tipo de conexión suave Canal de pared vertical

Nombre del producto : Tipo de conexión suave 
Canal de pared vertical 

Código del producto : AKS.A0011 
Tipo de conexión : Gancho   
Tipo de conexión al monitor     : Conexión suave
Tipo de movimiento : Hor�zontal  
Tipo / tamaño de monitor : 150x130 mm   
Tamaño del brazo horizontal             : 200 mm (Changeable)  
Tamaño del perfil vertical             :   -  
Rotaciones : 51° / Sw�ng 8°-18°  
Carga máxima : 20 Kg   
Mater�al : Aluminio     
Peso : 1.1 Kg   
Tipo de envase : Caja de cartón   

Tamaño del paquete : 134x407x138 mm  

410 mm
325 mm

230 mm230 mm

8°

18 °

51°

51°
8°

18°

* Se puede personalizar según el modelo de monitor.

Accesorios : Cesta, asa, barra de 
acoplamiento    

Accesorios : Cesta, asa, asta de 
acoplamiento    

* Se puede personalizar según el modelo de monitor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOPORTE �E DOEITOR A:hSTABLE



Classic Connec�on T ype Hook 

Product Name : Class�c Connect�on Type
Hook

 
 

  

Product Code : AKS.A0008 

 Connect�on Type : Hook   
Mon�tor Connect�on Type     : Class�c Connect�on
Movement Type : Hor�zontal   
Mon�tor Type / S�ze : Sl�de / 150x130 mm   
Hor�zontal Arm S�ze             : 216.8 mm (Changeable)  
Vert�cal Profile S�ze             :  -  
Rotat�ons : 360° / Sw�ng 20°  
Max�mum Load : 20 Kg   
Mater�al : Alum�num     
We�ght : 1.1 Kg   
Package Type : Carton box   
Package S�ze : 134x407x138 mm  

* Can be custom�zed accord�ng to the mon�tor model.

So� Connec�on T ype Ver�c al Wall Channel

Product Name : Soft Connect�on Type
Vert�cal Wall Channel 

                           Product Code :  AKS.A0168 

 Connect�on Type : Wall Mounted  
Mon�tor Connect�on Type     : Soft Connect�on 
Movement Type : Vert�cal  
Mon�tor Type / S�ze : Sl�de / 150x130 mm   
Hor�zontal Arm S�ze             : 200 mm  
Vert�cal Profile S�ze             : 410 mm  
Rotat�ons : 51° / Sw�ng 8°-18°  
Max�mum Load : 20 Kg   
Mater�al : Alum�num    
We�ght : 1.1 Kg   
Package Type : Carton box   
Package S�ze : 134x407x138 mm  

* Can be custom�zed accord�ng to the mon�tor model.

20°

20°

360°360°

216.8 mm

410 mm
230 mm

51°

51°

8 °

18 °

Accessor�es : Basket, Handle, 
Dockıng Pole    

Accessor�es : Basket, Handle, 
Dockıng Pole    

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SOPORTE �E DOEITOR A:hSTABLE

La estantería para monitores está diseñada específicamente para soportar monitores, permitiendo su orientación sobre un 
eje vertical y su inclinación mediante un mando inferior para permitir su desplazamiento desde cualquier punto.



Monitor shelf is specifically designed to support monitors, allowing orienta�on on a v er�c al axis and its inclina�on by means of a 
lower control to enable its budge from any point.

Tipo de conexión Vesa Canal de pared vertical

Nombre del producto : Tipo de conexión Vesa 
Canal de pared vertical  

  Código del producto : AKS.A0013 
Tipo de conexión : Montaje en pared  
Tipo de conexión del monitor   : Conexión Vesa
Tipo de movimiento : Vert�cal  
Tipo / tamaño de monitor : Vesa / 75x100 mm   
Brazo horizontal             : 148 mm  
Perfil Vertical             : 410 mm  
Rotaciones : 360°  
Carga máxima : 20 Kg   
Mater�al Aluminio
Peso : 1.1 Kg   
Tipo de envase : Caja de cartón   

Tamaño del paquete : 134x407x138 mm  

Abrazadera de raíl horizontal tipo conexión Vesa

Nombre del producto : Abrazadera de raíl 
horizontal tipo conexión Vesa

  Código del producto : AKS.A0015 
 Tipo de conexión : Abrazadera de carril  
Tipo de conexión del monitor     : Vesa Conexión
Tipo de movimiento : Vert�cal, Hor�zontal  
Tipo / tamaño de monitor : Vesa / 75x100 mm   
Brazo Horizontal : 330 mm (Changeable)  
Perfil Vertical : 410 mm  
Rotaciones : 51°- Sw�ng 95x45  
Carga máxima : 20 Kg   
Mater�al : Aluminio    
Peso : 1.1 Kg   
Tipo de envase : Caja de cartón   

Tamaño del paquete : 134x407x138 mm  

51°

410°230 °
51°

51°
95°

45 °

51°95

45

* Can be custom�zed accord�ng to the mon�tor model.

* Se puede personalizar según el modelo de monitor.

Accesorios : Cesta, asa, barra de 
acoplamiento    

Accesorios : Cesta, Asa, Barra de 
acoplamiento     

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Abrazadera de raíl horizontal tipo conexión Vesa

SOPORTE �E DOEITOR A:hSTABLE



Nombre del producto : Conexión Vesa Tipo 
Gancho   

  Código del producto :  AKS.A0014 
Tipo de conexión : Gancho 
Tipo de conexión del monitor     : Conexión Vesa
Tipo de movimiento : Hor�zontal  
Tipo / tamaño de monitor : Vesa / 75x100 mm   
Brazo horizontal : 300 mm  
Perfil vertical :  -  
Rotaciones : 51°, Sw�ng 95°x45°  
Carga máxima : 20 Kg   
Mater�al : Aluminio

Peso : 1.1 Kg   
Tipo de envase : Caja de cartón   

Tamaño del paquete : 134x407x138 mm  

Elit Tipo de conexión Canal vertical de pared 

Nombre del producto Elit Tipo de conexión Canal 
vertical de pared 

Código del producto : AKS.A0016 
Tipo de conexión : Montaje en pared  
Tipo de conexión del monitor     : Conexión Elit
Tipo de movimiento : Vert�cal  
Tamaño monitor : 150x130 mm   
Brazo Horizontal : 300 mm  
Perfil Vertical : 410 mm  
Rotaciones : Brazo 110°- Tabla 180°   
Carga máxima : 20 Kg   

Peso : 1.1 Kg   
Tipo de envase : Caja de cartón   

Tamaño del paquete : 134x407x138 mm  

51°

51°

°95

8°

18°

110 °

110 °

* Se puede personalizar según el modelo de monitor.

Accesorios : Cesta, asa, barra de 
acoplamiento    

Accesorios : Cesta, asa, barra de 
acoplamiento    

* Se puede personalizar según el modelo de monitor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mater�al : Aluminio

SOPORTE �E DOEITOR A:hSTABLE

El estante para monitores está diseñado específicamente para soportar monitores, permitiendo su orientación sobre un eje 
vertical y su inclinación mediante un mando inferior para permitir su desplazamiento desde cualquier punto.

Conexión Vesa Tipo Gancho 



La estantería para monitores está diseñada específicamente para soportar monitores, permitiendo su orientación sobre un eje 
vertical y su inclinación mediante un mando inferior para permitir su desplazamiento desde cualquier punto.

Abrazadera de raíl horizontal tipo conexión Elit 

Nombre del producto : Abrazadera de raíl 
horizontal tipo conexión Elit 
     Código del producto                      : AKS.A0018 

Tipo de conexión :  Abrazadera de carril  
Tipo de conexión del monitor     : Conexión Elit
Tipo de movimiento : Vert�cal, Hor�zontal  
Tipo / tamaño de monitor : 150x130 mm   
Brazo horizontal              : 300 mm (Changeable)  
Perfil Vertical             : 410 mm  
Rotaciones :  Brazo 110°- Tabla 180°  
Carga Máxima : 20 Kg   

Peso : 1.1 Kg   
Tipo de envase : Caja de cartón   

Tamaño del paquete : 134x407x138 mm  

Elit Tipo de conexión Abrazadera fija

Nombre del producto :  Elit Tipo de conexión 
Abrazadera fija
       Código del producto                      : AKS.A0017 

Tipo de conexión : Montaje en pared  
Mon�tor Connect�on Type     : Conexión Elit
Tipo de movimiento : Hor�zontal  
Tipo / tamaño de monitor : 150x130 mm   
Brazo Horizontal             : 148 mm  
Perfil Vertical :  -  
Rotaciones : Brazo 110°- Tabla 180°   
Carga máxima : 20 Kg   

Peso : 1.1 Kg   
Tipo de envase : Caja de cartón   

Tamaño del paquete : 134x407x138 mm  

8°

18°

110 °

110 °

410 ° 230 °

180°

110 °

110 °

* Se puede personalizar según el modelo de monitor.

* Se puede personalizar según el modelo de monitor.

Accesorios : Cesta, asa, asta de 
acoplamiento    

Accesorios : Cesta, asa, barra de 
acoplamiento    

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mater�al : Aluminio     

Mater�al : Aluminio     

SOPORTE �E DOEITOR A:hSTABLE



Nombre del producto : Tipo de conexión clásica 
Canal de pared vertical  

Código del producto : AKS.A0019 
Tipo de conexión : Montaje en pared  
Tipo de conexión monitor : El�t - Vesa Connect�on
Tipo de movimiento : Vert�cal, Hor�zontal  
Tipo de monitor : Vesa / 75x100 mm   
Brazo Horizontal : 300 mm  
Perfil Vertical : 410 mm  
Rotaciones : Brazo 110°, Tabla 180°   
Carga máxima : 20 Kg   

Peso : 1.1 Kg   
Tipo de envase : Caja de cartón   
Tamaño de paquete : 134x407x138 mm  

Elit - Abrazadera de raíl horizontal tipo conexión Vesa

Nombre del producto : Elit - Vesa Connection Type
Horizontal Rail Clamp 

 Código del producto : AKS.A0019 
Tipo de conexión : Ra�l   
Tipo de conexión del monitor : Elit - Vesa Conexión
Tipo de movimiento : Vert�cal, Hor�zontal  
Tipo de monitor : Vesa / 75x100 mm   
Brazo horizontal : 300 mm  
Perfil vertical : 410 mm  

Carga máxima : 20 Kg   

Peso : 1.1 Kg   
Tipo de envase : Caja de cartón   

Tamaño del paquete : 134x407x138 mm  

90°

110 °

110 °

98°

53°

90°

110 °

110 °

90°

53°

98°

90°

100 °75°

* Se puede personalizar según el modelo de monitor.

Accesorios : Cesta, asa, poste de 
acoplamiento   

Accesorios : Cesta, asa, asta de 
acoplamiento    

* Se puede personalizar según el modelo de monitor.

Rotaciones :Brazo 110° Tabla 
180° Sw ng 98° 53°  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mater�al : Aluminio     

Mater�al : Número de alumbre     

SOPORTE �E DOEITOR A:hSTABLE

El estante para monitores está diseñado específicamente para soportar monitores, permitiendo su orientación sobre un eje 
vertical y su inclinación mediante un mando inferior para permitir su desplazamiento desde cualquier punto.

Elit - Vesa Tipo de conexión Canal vertical de pared 



La estantería para monitores está diseñada específicamente para soportar monitores, permitiendo su orientación sobre un eje 
vertical y su inclinación mediante un mando inferior para permitir su desplazamiento desde cualquier punto.

Elit - Vesa Tipo de conexión Abrazadera fija 

Nombre del producto :Elit - Vesa Tipo de conexión 
Abrazadera fija
  Código del producto                      : AKS.A0021 

Tipo de conexión : Montaje en pared  
Mon�tor Connect�on Type     : Conexión Elit - Vesa 
Tipo de movimiento : Hor�zontal  
Tipo de monitor : Vesa / 75x100 mm   
Brazo horizontal : 300 mm  
Perfil vertical :  -  
Rotaciones :  Brazo 110° Tabla 

180° Swing 98° 53°  

Carga máxima : 20 Kg   

Peso : 1.8 Kg   
Tipo de envase : Caja de cartón

Tamaño del paquete : 134x407x138 mm  

 Soporte de monitor ajustable  

Product Name : Soporte de monitor 
ajustable 

  Product Code : AKS.A0004 
Tipo de conexión : Montaje en pared  
Tipo de conexión del monitor     : Canal de pared vertical

Peso : 1.1 Kg   
Tipo de envase : Caja de cartón   

Tamaño de paquete : 134x407x138 mm  

100 °

75°

90°

98°

53°

90°

110 °

110 °

* Se puede personalizar según el modelo de monitor.

* Se puede personalizar según el modelo de monitor.

Accesorios : Cesta, asa, barra de 
acoplamiento    

Accesorios : Cesta, asa, barra de 
acoplamiento    

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mater�al : Aluminio

Mater�al : Aluminio     

SOPORTE �E DOEITOR A:hSTABLE



ACCESORIOS PARA DOEITORES



ACCESORIOS PARA MONITORES

BARRA VERTICAL CON GANCHOS IV

Nombre          : Barra vertical con ganchos IV 
Código          :  AKS.A0001

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BARRAS VERTICALES IV CON PATAS DE APOYO

- Montaje en carril, montaje en pared

Nombre :Varillas IV Verticales Con Patas De Soporte 

Código : AKS.A0023  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CESTA

Nombre del producto : Cesta
Código del producto : AKS.AB0005  
Dimensiones : 120x50x230   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Carga máxima : 20 Kg 

- Posibilidad de hacer una versión diferente  
- Con carril o montado

Mater�al : Latón cromado 

- Dos o cuatro ganchos para colgar
- Ajustable en altura (tornillo)
- Fabricado en latón cromado
- Pie de apoyo de 100 cm - 120 cm para 

mayor estabilidad
- Fácil montaje
- Pie de apoyo
- Uso con cesta
- Montaje en carril, montaje en pared

ACCESORIOS PARA DOEITORES



SALI�A �E 'ASES



Sistema modular de tomas de gases medicinales para su uso en el sistema de suministro de gases 
medicinales de hospitales en salas de pacientes, quirófanos y salas de urgencias.

La instalación flexible de las tomas de gases permite una colocación ergonómica y orientada al 
trabajo de los equipos. La codificación específica del tipo de gas garantiza que las conexiones sean 
seguras e inconfundibles. Pueden instalarse en paredes, en conductos de iluminación o eléctricos o 
en unidades de suministro en cualquier espacio de trabajo médico, por ejemplo, directamente en la 
pared o incluso en las cabeceras de las camas. 

En las unidades de suministro médicas utilizadas en salas de inducción, salas de cuidados intensivos y 
normales, los gases necesarios y las unidades de vacío se suministran de forma fiable.
así como unidades de vacío suministrados de forma fiable y en todo momento. 

PROBETAS DE GAS

CARACTERÍSTICAS

- La conexión y desconexión funcionan sin problemas, ambas posiciones 
de conexión son muy marcadas, lo que significa que no es necesario 
sujetar el dispositivo médico con la mano cuando se está 
desconectando, se parará por sí mismo.

- El cuerpo de las salidas se fija a la fuente de gas mediante una tuerca 
de seguridad.

- Esto evita que personal desconocido conecte la salida a la fuente de gas 
incorrecta. Los anillos de liberación son específicos para cada gas, no 
solo porque llevan etiquetas diferentes, sino también porque tienen 
formas distintas.

- Presión máxima de entrada hasta 10 bar
- Rarefacción de vacío hasta -0,9 bar
- Las salidas de gas han superado la prueba de estanqueidad y estabilidad 

del conector al %100
- Todas las salidas se someten a pruebas de flujo, estanqueidad, así como 

de conectividad al %100 .

SALI�A �E 'ASES



- Disponible para oxígeno, vacío, aire medicinal y óxido nitroso y otros gases.
(Consult us about other gas)

- Normas aplicables ISO 9170-1, ISO 9170-2, ISO 14971, ISO 15223-1

- Además, se incluyen en el programa de ventas las siguientes unidades terminales, no 
normalizadas: Aire comprimido > 6 bar Aire 6 - 10 bar Nitrógeno Los casquillos de desembrague 
están disponibles en versiones específicas para cada país. Los bloques base para los 
acoplamientos enchufables están disponibles para diferentes tipos de instalación, en paredes, 
conductos o unidades de suministro.

- Dos años de garantía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Placa frontal compatible con las normas BS - DIN - NF Entrada y salida trasera  
Codificación por colores de la placa frontal.
%360 tubo de cobre de entrada giratorio.
Conjunto frontal desmontable.  
Facilidad de mantenimiento sin desmontar la placa frontal.  

SALI�A �E 'ASES



SALIDA DE GASES MEDICINALES SERIE BS

- Disponible para oxígeno, vacío, aire medicinal y óxido nitroso y otros 
gases. (Consúltenos sobre otros gases)

- Diámetro del orificio de montaje de 54 mm
- La conexión de la salida de gases medicinales MND BS se realiza con tubo 
de cobre de 8x1.

- La salida de gases medicinales MNR BS Cumple con las normas BS EN737-1 
y HTM 02-01 BS entra en contacto con la manguera.

- Tubo de cobre de entrada giratorio %360
- Cumple con las normas BS EN737-1 y HTM 02-01
- Marcado de color según la norma EN ISO 9170-1.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nombre del producto :  Salida de gases medicinales 

  Código del producto :  

Placa frontal compatible con las normas BS - DIN - NF Entrada y salida trasera  
Codificación completa de los colores de la placa frontal.
%360 tubo de cobre de entrada giratorio.
Conjunto frontal desmontable.  
Facilidad de mantenimiento sin desmontar la placa frontal.  

GPR.F0051 (BS O2)
GPR.F0052 (BS VAC)
GPR.F0055 (BS SA7)
GPR.F0053 (BS MA4)
GPR.F0054 (BS N2O)

SALI�A �E 'ASES



SALIDA DE GASES MEDICINALES SERIE DIN

- Disponible para oxígeno, vacío, aire medicinal y óxido nitroso y otros gases.
(Consúltenos sobre otros gases)

- Diámetro del orificio de montaje de 54 mm

- La conexión MND DIN de salida de gases medicinales se realiza con tubo de 
cobre de 8x1.

- Salida de gases medicinales MNR DIN Cumple las normas BS EN737-1 y 

HTM 02-01 DIN en contacto con la manguera.

- %360 tubo de cobre de entrada giratorio.

- Cumple la norma DIN 13260-2

- Marcado por colores según la norma EN ISO 9170-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nombre del producto :  Salida de gases medicinales 

  Código del producto :  

Placa frontal compatible con las normas BS - DIN - NF Entrada y salida trasera  
Codificación completa de los colores de la placa frontal.
%360 tubo de cobre de entrada giratorio.
Conjunto frontal desmontable.  
Facilidad de mantenimiento sin desmontar la placa frontal.  

GPR.F0001 (DIN O2)
GPR.F0028 (DIN VAC)
GPR.F0022 (DIN SA7)
GPR.F0016 (DIN MA4)
GPR.F0007 (DIN N2O)

SALI�A �E 'ASES



SALIDA DE GASES MEDICINALES SERIE NF

- Disponible para oxígeno, vacío, aire medicinal y óxido nitroso y otros 
gases. (Consúltenos sobre otros gases)

- Diámetro del orificio de montaje de 48 mm

- La conexión de la salida de gases medicinales MND NF se realiza con tubo 
de cobre de 8x1.

- - Salida de gases medicinales MNR NF Cumple las normas NF EN737-1 y 

HTM 02-01 DIN en contacto con la manguera.

- %360 tubo de cobre de entrada giratorio.

- Cumple las normas NF EN737-1 y HTM 02-01

- Marcado por colores según la norma EN ISO 9170-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nombre del producto :  Salida de gases medicinales 

  Código del producto :  

Placa frontal compatible con las normas BS - DIN - NF Entrada y salida trasera  

Codificación completa de los colores de la placa frontal.
%360 tubo de cobre de entrada giratorio.
Conjunto frontal desmontable.  
Facilidad de mantenimiento sin desmontar la placa frontal.  

GPR.F0003 (NF O2)
GPR.F0030 (NF VAC)
GPR.F0024 (NF SA7)
GPR.F0018 (NF MA4)
GPR.F0012 (NF N2O)

SALI�A �E 'ASES



SALIDA DE GASES MEDICINALES SERIE DIN

- Disponible para oxígeno, vacío, aire medicinal y óxido nitroso y otros 
gases. (Consúltenos sobre otros gases)

- Diámetro del orificio de montaje de 48 mm

- La conexión DIN STB de salida de gases medicinales se realiza con tubo de 
cobre de 8x1.

- Salida de gases medicinales STR DIN Cumple con las normas DIN EN737-1 

y HTM 02-01 normas DIN hecho c ontacto con la manguera.

- %360 tubo de cobre de entrada giratorio.

- Cumple las normas DIN EN737-1 y HTM 02-01

- Marcado por colores según la norma EN ISO 9170-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nombre del producto :  Med cal Salida de gas 

  Código del producto :  

Entrada y salida trasera compatibles con las normas BS - DIN - NF 
Codificación completa de los colores de la placa frontal.
%360 tubo de cobre de entrada giratorio.
Conjunto frontal desmontable.  
Facilidad de mantenimiento sin desmontar la placa frontal.  

GPR.F0169 (DIN O2)
GPR.F0174 (DIN VAC)
GPR.F0173 (DIN SA7)
GPR.F0172 (DIN MA4)
GPR.F0170 (DIN N2O)

SALI�A �E 'ASES



SALIDA DE GASES MEDICINALES SERIE DIN

- Disponible para oxígeno, vacío, aire medicinal y óxido nitroso y otros 
gases.(Consúltenos sobre otros gases)

- Diámetro del orificio de montaje de 48 mm

- La conexión DIN BKB de salida de gases medicinales se realiza con tubo de 
cobre de 8x1.

- Salida de gases medicinales BKR DIN Cumple las normas DIN EN737-1 y 

HTM 02-01 DIN entró en contacto con la manguera.

- %360 tubo de cobre de entrada giratorio.

- Cumple las normas DIN EN737-1 y HTM 02-01

- Marcado por colores según la norma EN ISO 9170-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nombre del producto :  Med�cal Gas Outlet 

  Código del producto :  

Entrada y salida trasera compatibles con las normas BS - DIN - NF  
Codificación completa de los colores de la placa frontal.
%360 tubo de cobre de entrada giratorio.
Conjunto frontal desmontable.  
Facilidad de mantenimiento sin desmontar la placa frontal.  

GPR.F0254 (DIN O2)
GPR.F0259 (DIN VAC)
GPR.F0258 (DIN SA7)
GPR.F0257 (DIN MA4)
GPR.F0255 (DIN N2O)

SALI�A �E 'ASES



SALIDA DE GASES MEDICINALES SERIE DIN

- Disponible para oxígeno, vacío, aire medicinal y óxido nitroso y otros gases. 
(Consúltenos sobre otros gases)

- Diámetro del orificio de montaje de 43 mm

- La conexión MTB DIN de salida de gases medicinales se realiza con tubo de 
cobre de 8x1.

- Salida de gases medicinales MTR DIN Cumple con las normativas DIN 

EN737-1 y HTM 02-01 estándar DIN en contacto con la manguera.

- %360 tubo de cobre de entrada giratorio.

- Cumple las normas DIN EN737-1 y HTM 02-01

- Marcado por colores según la norma EN ISO 9170-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nombre del producto :  Salida de gases medicinales 

  Código del producto :  

Placa frontal compatible con las normas BS - DIN - NF Entrada y salida trasera  

Codificación completa de los colores de la placa frontal.
%360 tubo de cobre de entrada giratorio.
Conjunto frontal desmontable.  
Facilidad de mantenimiento sin desmontar la placa frontal.  

GPR.F0041 (DIN O2)
GPR.F0042 (DIN VAC)
GPR.F0044 (DIN SA7)
GPR.F0043 (DIN MA4)
GPR.F0045 (DIN N2O)

SALI�A �E 'ASES



SALIDA DE GASES MEDICINALES SERIE BS

- Disponible para oxígeno, vacío, aire medicinal y óxido nitroso y otros 
gases.(Consúltenos sobre otros gases)

- Diámetro del orificio de montaje de 43 mm

- La conexión MTB BS de salida de gases medicinales se realiza con tubo de 
cobre de 8x1.

- Salida de gases medicinales MTR BS Cumple las normas BS EN737-1 y 

HTM 02-01 BS entró en contacto con la manguera.

- %360 tubo de cobre de entrada giratorio.

- Cumple las normas BS EN737-1 y HTM 02-01

- Marcado por colores según la norma EN ISO 9170-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nombre del producto :  Salida de gases medicinales 

  Código del producto :  

Entrada y salida trasera compatibles con las normas BS - DIN - NF  
Codificación completa de los colores de la placa frontal.
%360 tubo de cobre de entrada giratorio.
Conjunto frontal desmontable.  
Facilidad de mantenimiento sin desmontar la placa frontal.  

GPR.F0002 (BS O2)
GPR.F0029 (BS VAC)
GPR.F0023 (BS SA7)
GPR.F0017 (BS MA4)
GPR.F0011 (BS N2O)

SALI�A �E 'ASES



SALIDA DE GASES MEDICINALES SERIE BS

- Disponible para oxígeno, vacío, aire medicinal y óxido nitroso y otros 
gases. (Consúltenos sobre otros gases)

- Diámetro del orificio de montaje de 58 mm

- La conexión de la salida de gases médicos YTB BS se realiza con tubo de 
cobre de 10x1.

- Salida de gases medicinales YTB BS Cumple las normas BS EN737-1 y

HTM 02-01 BS en contacto con la manguera.

- %360 tubo de cobre de entrada giratorio.

- Cumple las normas BS EN737-1 y HTM 02-01

- Marcado por colores según la norma EN ISO 9170-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nombre del producto :  Salida de gases medicinales 

  Código del producto :  

Placa frontal compatible con las normas BS - DIN - NF Entrada y salida trasera  

Codificación completa de los colores de la placa frontal.
%360 tubo de cobre de entrada giratorio.
Conjunto frontal desmontable.  
Facilidad de mantenimiento sin desmontar la placa frontal.  

GPR.F0006 (BS O2)
GPR.F0007 (BS VAC)
GPR.F0009 (BS SA7)
GPR.F0008 (BS MA4)
GPR.F0010 (BS N2O)

SALI�A �E 'ASES



SALIDA DE GASES MEDICINALES SERIE DIN

- Disponible para oxígeno, vacío, aire medicinal y óxido nitroso y otros gases.
(Consúltenos sobre otros gases)

- Diámetro del orificio de montaje de 58 mm

- La conexión DIN YTB de salida de gases medicinales se realiza con tubo de 
cobre de 10x1.

- Salida de gases medicinales YTR DIN Cumple con las normas DIN EN737-1 y 
HTM 02-01- norma DIN entró en contacto con la manguera.

- %360 tubo de cobre de entrada giratorio.

- El cuerpo de suministro de gas puede girar 360 grados.

- Cumple las normas DIN EN737-1 y HTM 02-01

- Marcado por colores según la norma EN ISO 9170-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nombre del producto :  Salida de gases medicinales 

  Código del producto :  

Placa frontal compatible con las normas BS - DIN - NF Entrada y salida trasera  

Codificación completa de los colores de la placa frontal.
%360 tubo de cobre de entrada giratorio.
Conjunto frontal desmontable.  
Facilidad de mantenimiento sin desmontar la placa frontal.  

GPR.F0001 (DIN O2)
GPR.F0002 (DIN VAC)
GPR.F0004 (DIN SA7)
GPR.F0003 (DIN MA4)
GPR.F0005 (DIN N2O)

SALI�A �E 'ASES



UNIDADES DE SERVICIO DE VÁLVULAS DE ÁREA



Las Unidades de Servicio de Válvula de Área se encuentran en el control de gases medicinales de una sola etapa la presión de salida de la fuente de suministro 
para abastecer a los equipos médicos a través de conexiones a unidades terminales o aplicarse directamente al paciente; y cuando sea necesario, para aislar 
entre la fuente de suministro y la fuente de suministro y los puntos de utilización.

La caja de válvulas de los sistemas de monitorización y señalización de gases medicinales proporciona la activación del flujo de gases medicinales, la 
monitorización permanente de la presión de los gases medicinales y el suministro de emergencia del área de servicio en caso de fallo del suministro central de 
gases medicinales.

Las unidades neumáticas de servicio de válvulas de área (AVSU) están diseñadas para proporcionar aislamiento local de partes individuales del sistema central 
de tuberías de gas y vacío en hospitales, clínicas o laboratorios.

La unidad de sistema de válvulas proporciona conexiones sin fugas desde el momento en que se instalan en las tuberías de gases medicinales correspondientes 
y son seguras y fáciles de usar.

USO PREVISTO

UNIDADES DE SERVICIO DE VÁLVULAS DE ÁREA



- El módulo AVSU, con sus presostatos de alarma locales, permite al personal de guardia 
obtener información inmediata sobre el estado real del sistema de suministro de gas.

- Las Unidades de Servicio de Válvula de Área, dependiendo de la solicitud, pueden ser de 
superficie o empotradas y se instalan en un panel de acero DKP de 1,5 mm de espesor con 
recubrimiento electrostático en polvo (RAL 9010). 

- Cuerpo robusto de latón MS53 monobloque.

CARACTERÍSTICAS

Las puertas incorporan una ventana de policarbonato con una 
anilla de extracción para acceder a la válvula en caso de 
emergencia. Este sistema de bloqueo plug-unplug se añade al 
sistema de cubierta para intervenir en las válvulas de aislamiento 
en condiciones de emergencia. 

La cubierta también incorpora la alarma local que el uso de 
transductores dará una lectura en vivo a la presión dentro del 
sistema de tuberías.

La supervisión de la presión del sistema de distribución se realiza 
mediante sensores de presión y los estados de presión se indican 
en el panel de alarma. 

- Control con válvula de aislamiento de 
entrada.

- Las válvulas disponen de juntas de teflón que 
facilitan la conexión a los conjuntos de tubos 
de cobre.

UNIDADES DE SERVICIO DE VÁLVULAS DE ÁREA
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- Salida de suministro de servicio de emergencia especial de 
gas a la salida (NIST)

- También están equipados con conectores NIST orientados 
hacia delante con tapones y tapas de válvulas de retención.

- Los conectores NIST no intercambiables se instalan antes y 
después de la válvula.

- Los conectores NIST permiten purgar un sistema antes de introducir el gas de trabajo, 
comprobar la presión de las tuberías y tomar muestras de gas.

- Las unidades también están equipadas con presostatos y vacuostatos que transmiten las 
condiciones de baja y alta presión de los gases pr essurizados y bajo vacío aguas abajo de la 
unidad de control de zona a las unidades de alarma acústico-visibles.

- Para trabajos de mantenimiento y reparación, se pueden cerrar partes individuales del sistema 
sin interrumpir todo el suministro de gas.

- Unidades de servicio de válvulas de área disponibles para oxígeno, óxido nitroso, mezcla %50 
oxígeno / %50 óxido nitroso, aire medicinal, aire quirúrgico y vacío medicinal.

- Para oxígeno, óxido nitroso, aire comprimido a 4 bares, aire 
comprimido a 8 bares
- Aire, nitrógeno y dióxido de carbono equipado con:

- Manómetro que indica la presión del sistema,
- Válvula de aislamiento del sistema,
- Entrada de salida de suministro de servicio de emergencia de gas 
específico aguas abajo de la válvula de aislamiento del sistema,
- Presostato de baja-alta presión.

- Para el vacío:

- Vacuómetro que muestra el valor de vacío,
- Válvula de aislamiento del sistema,
- Interruptor de vacío.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nombre del producto : Area Valve Serv�ce Un�ts

Código del producto : MGS.A0013  

 Dimensiones : Varía según el modelo

Dimensiones de pantalla    :  2x16 (varía en función del cliente)  
Condiciones de funcionamiento          :   ???  
Humedad : 10 to %95 H.R. Sin condensación    
Presión de aire         : 0,1 to 800 Pa    

Tensión de alimentación : 220, 50 Hz.    

Vacío : -760 mm Hg to 0    

Rango de presión                :Gas comprimido: 0 - 8.5 bar    
(en funcionamiento)

  CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO :

- Temperatura ambiente : 10 a 40 C°
- Humedad relativa : 10 a %95
- Presión atmosférica : 0,1 a 800 Pa
- El aparato no es apto para funcionar en zonas con peligro de explosión.

- Durante el funcionamiento normal, se accede a la válvula de cierre mediante una llave. En caso de 
emergencia, se puede acceder a la válvula sacando la ventanilla y abriendo la puerta.

- El panel de alarma muestra un sistema visual y sensorial 24 horas que alarma en caso de 
problema.

- El panel de alarma tiene botón de prueba y la apertura de la puerta.

- Dentro del módulo también hay acceso a conectores NIST aguas arriba y aguas abajo de la válvula.

- Los módulos de control se fabrican con arreglo a un sistema de gestión de la calidad ISO 13485.

- Las unidades se suministran preinstaladas, precableadas y sometidas a pruebas de presión en 
fábrica.

- Sensores de presión de línea conectados en el lado aguas abajo de los paneles, cableados al panel 
de alarma de área integral para proporcionar supervisión local de las presiones de las tuberías.

UNIDADES DE SERVICIO DE VÁLVULAS DE ÁREA



UNIDADES DE CONTROL DE SUPERFICIE ACRISTALADA

Al abrirse con los sistemas de raíles, se crea un espacio en pasillos estrechos improbable en los 
abatibles. Además, al tener un cristal liso en la parte frontal, la limpieza es muy fácil y la unidad 
muy higiénica.

Las unidades de control de zona, dependiendo de la solicitud, pueden ser de superficie o 
empotradas. Caja de la unidad está hecha de aluminio profile, ya que el material tiene una larga 
vida útil, tiene un peso ligero y es fácil de montar y almacenar. El panel está equipado con una 
tapa de cristal bloqueada, para permitir únicamente las intervenciones del staff técnico. La 
parte transparente off la cubierta, en la que está inscrito el nombre del gas y la unidad de 
alarma, permite una fácil lectura de la cubierta, en cumplimiento de la norma 837-1. Las 
unidades se instalan en el panel para poder realizar ajustes fácilmente. Una unidad adicional 
rompible montado en el sistema de bloqueo para llegar al sistema están conectados a cada uno 
y a la red de tuberías de cobre por conexiones de fácil desmontaje.

En la fabricación de las unidades se utilizan materiales de primera calidad que cumplen las 
normas pertinentes, y los productos se ponen en servicio mediante técnicas de instalación 
avanzadas. 
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- La supervisión de la presión del sistema de distribución se realiza mediante sensores de presión y 
los estados de presión se indican en el panel de alarma.

- Control con válvula de aislamiento de entrada.
- Las válvulas incorporan juntas de teflón en la cara frontal para facilitar la conexión a conjuntos de 
tubos acople de cobre.

- Salida de suministro de servicio de emergencia especial de gas a la salida (NIST)
- Los conectores NIST orientados hacia delante se instalan aguas arriba y aguas abajo de la válvula.
- Los conectores NIST permiten purgar un sistema antes de introducir el gas de trabajo.
- También están equipados con presostatos y vacío aguas abajo de la unidad de control de zona a las 
unidades de alarma audible-visible.

- Para trabajos de mantenimiento y reparación, se pueden cerrar partes individuales del sistema sin 
interrumpir todo el suministro de gas.

- Para oxígeno, óxido nitroso, aire comprimido a 4 bares, aire 
comprimido a 8 bares

- Aire, nitrógeno y dióxido de carbono equipado con:

- Manómetro que muestre la presión del sistema,

- Válvula de aislamiento del sistema,

- Entrada de salida del suministro de emergencia de gas específico 
aguas abajo de la válvula de aislamiento del sistema

- Presostato de baja-alta presión.

- Para el vacío:

- Vacuómetro que muestra el valor de vacío,

- Válvula de aislamiento del sistema,

- Vacuum switch.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nombre del producto : Area Valve Serv�ce Un�ts

Código del producto : MGS.A0023 

 D�mens�ons :  Varía según el modelo

                                                  LCD Dimensión de pantalla:  2x16   
Temperature : 10 a 40 C°   
Humedad : 10 a %95 R.H. No condensado    
Presión de aire de funcionamiento        : 0,1 a 800 Pa    

Tensión de alimentación : 220, 50 Hz.    

Vacío : -760 mm Hg a 0    

Rango de presión                :Gas comprimido: 0 - 8.5 bar    
(en funcionamiento)

- Los módulos de control se fabrican con arreglo a un sistema de gestión de la calidad ISO 
13485.

- Sensores de presión de línea conectados en el lado de la corriente de descarga de los paneles, 
cableados al panel de alarma de área integral para proporcionar supervisión local de las 
presiones de las tuberías.

- Las unidades se suministran preinstaladas, precableadas y sometidas a pruebas de presión en 
fábrica.

- Los módulos de control se fabrican con arreglo a un sistema de gestión de la calidad ISO 
13485.

- La unidad montada en la pared dispone de 5 sensores de presión máxima y paneles de 
alarma.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO:

Temperatura ambiente : 10 a 40 C°
Relav e humedad : 10 a %95
Presión atmosférica : 0,1 a 800 Pa
El aparato no es adecuado para operaciones en áreas con peligro de explosión.
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Los requisitos de :

- ISO 60601-1, ISO 60601-1-2, ISO 7396-1, ISO 14971, ISO 15223-1

- HTM 02-01 / HTM 2022 Sistemas de canalización de gases médicos

- EN ISO 7396-1 Tuberías para gases medicinales comprimidos y vacío

- EN ISO 18082 NIST Conectores de baja presión para gases medicinales

- EN 60601-1-8 Equipos electromédicos 

- Guía para sistemas de alarma en equipos electromédicos.

- Los módulos de VIDRIO pueden suministrarse con cualquier combinación de g ases (con o sin 
unidad de alarma), incorporando hasta seis válvulas de aislamiento por panel
- En la producción de las unidades se utilizan materiales de primera clase, de conformidad con 
las normas pertinentes, y los productos se preparan para el servicio utilizando técnicas de 
instalación avanzadas
- Disponibles para montaje en superficie o semiempotrado
- Cada unidad se entrega embalada individualmente con cuidado, para evitar que se produzcan 
arañazos o dobleces en las unidades de la zona de control o en las tuberías de gases medicinales 
durante el transporte
- Las unidades se suministran preinstaladas, precableadas y sometidas a pruebas de presión en 
fábrica
- La unidad de control está clasificada como dispositivo médico de clase ll2 e incorpora hasta seis 
válvulas de aislamiento por panel.
- Las unidades se suministran preinstaladas, precableadas y sometidas a pruebas de presión en 
fábrica. Las unidades de control están clasificadas como productos sanitarios de clase II2 y se 
suministran con un certificado de origen para su revisión.

UNIDADES DE SERVICIO DE VÁLVULAS DE ÁREA



 Los requisitos de :

- HTM 02-01 / HTM 2022 Sistemas de canalización de gases médicos

- BS EN ISO 7396-1 Tuberías para gases medicinales comprimidos y vacío

- BS EN ISO 18082 NIST Conectores de baja presión para gases medicinales.

- BS EN 60601-1-8 Equipos electromédicos 

- Guía para sistemas de alarma en equipos electromédicos.

- Los módulos AVSU pueden suministrarse con cualquier combinación de gases (con o sin 
unidad de alarma) e incorporar hasta seis válvulas de aislamiento por panel.

- En la fabricación de las unidades se utilizan materiales de primera calidad que cumplen las 
normas pertinentes, y los productos se ponen en servicio mediante técnicas de instalación 
avanzadas.

- Disponible para montaje en superficie o semienrasado

- Cada unidad se entrega embalada individualmente con cuidado, a fin de evitar arañazos o 
abolladuras en las unidades de control de zona o que se doblen los tubos de gases medicinales 
durante el transporte.

- Las unidades se suministran preinstaladas, precableadas y sometidas a pruebas de presión en 
fábrica.

- La unidad de control está clasificada como dispositivo médico de clase II2 y se suministra con 
un certificado de origen para su revisión.

- Los módulos de control se fabrican con arreglo a un sistema de gestión de la calidad ISO 
13485.
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UNIDAD DE ALARMA :

- El sistema de gases medicinales está diseñado principalmente para informar a los 
usuarios y al personal técnico, de forma visible y audible, en caso de averías y fallos en 
diferentes partes del sistema de gases medicinales y se instala en varios lugares 
diferentes, donde las señales audibles y visibles pueden ser fácilmente detectadas por los 
usuarios, dependiendo del tipo.

- Nuestros dispositivos de alarma están destinados a comunicar información relevante 
sobre las condiciones de trabajo de una fuente de suministro de gases medicinales y de 
los sistemas de distribución por tuberías instalados en los differentes departamentos.

- Los dispositivos se componen básicamente de las siguientes partes:

- Panel frontal con pantalla LCD, indicadores visuales y acústicos, botones de prueba, 
reinicio y silencio;

- Circuito impreso con componente electrónico y terminales para alimentación y señales;
- Caja para montaje en pared exterior.

La unidad central de alarma está diseñada para advertir sobre 
desviaciones en la presión a la salida de las estaciones centrales del 
sistema de gases medicinales, agotamiento de las botellas estaciones 
centrales, mal funcionamiento de los compresores de aire bombas de 
vacío en las estaciones centrales. Recibe los datos de contacto de alta y 
baja presión de los presostatos conectados a las tuberías de gas en las 
salidas de las estaciones centrales. Generalmente se instala en los 
departamentos de operaciones o en las salas de los técnicos de gases 
medicinales.

La unidad de alarma de suelo está diseñada para advertir de las 
desviaciones de la presión en la red de distribución de gases medicinales 
con respecto a los valores normales;
recibe los datos de contacto de alta y baja presión de los presostatos 
conectados al pippin de gas en las zonas de utilización y avisa a los 
usuarios de forma audible y visible en casos de alta o baja presión se 
instala generalmente cerca de los paneles de control de floor.
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  CARACTERÍSTICAS

- La pantalla LCD contiene un fondo ajustable con muchas opciones de color / brillo.

- La autocomprobación; las señales de alarma (verde, amarilla y roja), los indicadores 
LED del panel frontal, la bocina acústica y muestra todos los puntos de ajuste de 
alarma.

- - Esta alarma da indicación visual y audible esta situación;

1. Presión de distribución demasiado alta o demasiado baja,

2. Presión intermedia demasiado alta,

3. Fuga en el banco de botellas de gas no operativo,

4. Cuando se ha detectado un cambio en el lado de funcionamiento.

- Pantalla de menú fácil de usar

- Fácil cierre de los gases no utilizados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nombre del producto : Unidades de servicio de válvulas de área
Pantalla retroiluminada azul o verde de 2x16 caracteres  
Dimensiones : 178 mm x 128 mm x 68 mm  
El panel tiene botón de prueba y cancelación, conexión Ethernet   
Seguimiento de hasta 5 líneas de gas y vacío     
Transferencia de datos mediante RS485 - modbus    
Se puede montar en paredes y tableros  
Disponen de salida de relé para todos los gases (opcional)   
4 unidades de medida diferentes disponibles. Bar, ps , mmHg, atm, opciones de unidad.    

Led rojo de alarma visible a distancia para cada canal    
Led azul brillante que indica el funcionamiento normal de cada canal°.   
Entradas protegidas contra picos de tensión    
Sistema electrónico controlado por microprocesador    
Opciones multilingües    
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CENTRAL DE GAS MEDICINAL



Los sistemas centrales de suministro de vacío médico se utilizan para proporcionar una 
aspiración fiable y continua en diversos departamentos de un hospital, como áreas de 
operaciones, unidades de cuidados intensivos, unidades de cuidados coronarios y neonatales, 
departamentos de partos y urgencias y también salas de pacientes, donde se necesita vacío, 
para suministrar una fuente de vacío segura. La central de vacío puede configurarse como un 
sistema modular o empaquetado.

- Las plantas de vacío médicas se 
componen de:

- Bombas de vacío
- Grupo de filtrado bacteriano
- Tanque de vacío
- Cuadro eléctrico de control
- Vacuostato
- Equipo de conexión

- Sistema de control inteligente

- Pantalla digital disponible a petición

- Probado y certificado en fábrica.

- Diseño compacto y modular

- Sistema de alarma en red integrado

- Antibacterias de alta efficiencia de tipo médico

- El sistema funciona de forma automática y manual

- Diseño avanzado y materiales de alta calidad

- Cumple las normas NF EN ISO 7396-1 y HTM BS

Todas las tuberías de interconexión y conexiones se suministran como parte integrante del 
sistema, lo que facilita aún más la instalación. 

CONFORMIDAD
HTM 2022
HTM 02-01
ISO 9001:2000
EN 46001:1997
ISO 13485:2001

CENTRALES DE VACÍO MÉDICAS
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Los sistemas montados en depósito son conjuntos independientes completos con bombas y 
filtros montados en un depósito de vacío horizontal.

Nombre del producto Planta de vacío médica
Número de bombas M�n. 3
Capacidad de la bomba 16,25,40,63,100,175,250,305, m3/h
Capacidad del depósito 500,750,1000,1500,2000 L. 

(varía en función de la capacidad de la planta) 

SISTEMA DE FILTROS :              

ENERGÍA :              

FILTRO DE VACÍO ANTIBACTERIANO

380V 50 HZ (varía en función de la capacidad de potencia).

PANEL DE CONTROL :              

PRESIÓN MÁXIMA DE ENTRADA :             

EL SISTEMA DE CO-AGING FUNCIONA CON PANEL 

ELECTRÓNICO 150 BAR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMAS SOBRE DEPÓSITO
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La planta de aire comprimido médico se utiliza para proporcionar una aspiración fiable y 
continua en diversos departamentos de un hospital, como quirófanos, unidades de cuidados 
intensivos, unidades de cuidados coronarios y neonatales, áreas de partos y urgencias. 
Donde se necesita aire comprimido.

Espacios aéreos hospitalarios y quirúrgicos necesarios para satisfacer las necesidades de 
aire (quirófanos, unidades de cuidados intensivos, habitaciones de pacientes) utilizados para 
salidas de suministro de aire médico.

 El sistema se compone generalmente de:

- Compresores de aire a presión
- Grupo de filtros antibacterianos
- Grupo de reguladores de segunda etapa
- Tanque de aire
- Unidad de alarma
- Secador (refrigerado por productos químicos y gas)
- Cuadro eléctrico de control compuesto por y equipo de conexión.

- Sistema de control inteligente
- Pantalla digital disponible a petición
- Probado y certificado en fábrica
- Diseño compacto y modular
- Sistema de alarma de red integrado
- Filtros de bacterias de alta efficiencia de tipo médico
- El sistema dispone de filtros automáticos y de bacterias
- Diseño avanzado y materiales de alta calidad
- Cumple la norma NF EN ISO 7396-1 y la norma HTM BS.

PLANTA MÉDICA DE AIRE COMPRIMIDO
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Nombre del producto Planta médica de aire comprimido
Número de bombas M�n. 3
Capacidad de la bomba 25,35,39,49,66,99,135,156,189,216,246 m3/h
Capacidad del depósito 500,750,1000,1500,2000 L. 

(varía en función de la capacidad de la planta) 

SISTEMA DE FILTROS :             

ENERGÍA :             

PANEL DE CONTROL :             

PRESIÓN MÁXIMA DE ENTRADA        :            

REGULADORES                           :             

FILTRO ANTIBACTERIANO DE AIRE, ACEITE Y CARBÓN ACTIVO    

380V 50 HZ (varía en función de la potencia)                                       

EL SISTEMA DE CO-AGING FUNCIONA CON PANEL ELECTRÓNICO 

150 BAR

reguladores de 4 y 7 bares

CONFORMIDAD
HTM 2022
HTM 02-01
ISO 9001:2000
EN 46001:1997
ISO 13485:2001

Para procesar aire comprimido. La conexión en paralelo de los filtros permite sustituirlos 
sin interrumpir el funcionamiento.

CONFORMIDAD
HTM 2022
HTM 02-01
ISO 9001:2000
EN 46001:1997
ISO 13485:2001

Nombre del producto Planta de vacío médica
Código del producto         

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FILTRO DE AIRE COMPRIMIDO
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- Diseño resistente
- Alta fluencia operativa
- Rendimiento inigualable
- Fácil manejo
- Alta tasa de flujo
- Facilidad de acceso para el mantenimiento
- Regulador de alta capacidad de flujo
- El tamaño de la manguera de conexión se 

puede personalizar
- Presión máxima de entrada 150 bar
- Sistema de control inteligente.
- Probado y certificado en fábrica.
- Diseño avanzado y materiales de alta 

calidad

:              

:              

FILTRO DE VACÍO ANTIBACTERIANO

380V 50 HZ (varía en función de la potencia)

SISTEMA DE FILTROS

ENERGÍA (CAPACIDAD) 

CONTROL PANEL :              EL SISTEMA DE CO-AGING FUNCIONA CON PANEL ELECTRÓNICO

PRESIÓN MÁXIMA DE ENTRADA :              150 BAR

SISTEMA COLECTOR DE GASES MEDICINALES

Los gases medicinales utilizados en un hospital son un elemento de soporte vital que influye 
directamente en el mantenimiento de la vida de un paciente. Por lo tanto, en las secciones 
donde se utilizan los gases medicinales, el gas medicinal debe ser limpio, altamente puro bajo 
presión estable.

Colectores de gas diseñados para suministrar al sistema de tuberías una cantidad suficiente de 
gas mediante botellas o gracias. El colector típico para gases médicos (O2,N2O, Co2, o AİR 
médico).

De acuerdo con la norma EN ISO 7396-1 o HTM 02-01, normalmente constan de una botella de 
suministro lateral con cambio automático entre el lado vacío y el lado lleno, y una tercera 
fuente adicional para el suministro de emergencia. En el caso del oxígeno, normalmente se 
utiliza la fuente líquida como suministro primario y el suministro de dos botellas laterales 
blancas como reserva.

El diseño de los colectores permite un funcionamiento muy fiable y ofrece ventajas variables 
para el usuario.

Cuando se utiliza el colector de oxígeno de gas medicinal, es necesario conectar varias botellas a 
la tubería del colector. El gas oxígeno se filtra y descomprime primero y, a continuación, se 
transporta a través de la tubería principal hasta el final de su uso. La función del regulador 
secundario es estabilizar el flujo de gas de salida de la tubería principal. Puerto adaptador 
estándar CGA y rosca de conexión de entrada. Limpiado para gas medicinal Oxígeno, Aire, N2O, 
CO2.
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- PANEL DE CONTROL
- RAMPA PARA TUBOS
- SOPORTE DE 

FIJACIÓN DE TUBOS
- CONECTORES
- UNIDAD DE ALARMA

CONFORMIDAD
ISO 7396-1
ISO 11197
ISO 15001-1
ISO 14971
ISO 15223-1
HTM 02-01

Los paneles de control son seguros para el funcionamiento a baja tensión y disponen de 
alarma audiovisual.

La unidad está diseñada para montaje en pared como estándar, sin embargo, las opciones 
disponibles incluyen montajes en el suelo y formatos para adaptarse a las necesidades del 
cliente.

Sistemas de colectores disponibles para clínicas pequeñas con una sola unidad terminal 
para gas y hasta las mayores instituciones sanitarias con miles de unidades terminales.

Todas las tuberías de interconexión y las conexiones de cobre se suministran como parte 
integrante del sistema, lo que facilita aún más la instalación.

Nombre del producto Sistema de colectores de gases médicos

Presión máxima de entrada 150 Bar
Configuraciones 3x3,4x4,5x5,10x10
Tipo de gas Aire medicinal            O2, N2O, Co2, o aire medicinal

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA PARA
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Tubo Panel Central de Alarma Uso: oxígeno médico, óxido nitroso, dióxido de carbono y así 
sucesivamente. El control de la presión del gas en las áreas centrales y se utilizan para el 
sistema de monitoreo de seguimiento.

- Características Tubo Central de Alarmas.

- Sistema electrónico controlado por microprocesador.

- Pantalla retroiluminada azul de 4x16 caracteres

- 2 fuentes diferentes de valores de presión de gas para seguir local y 
remotamente

- La presión de la línea en el monitor local y remoto del sistema.

- Facilidades de transferencia de datos Rs485,

- Se puede montar en la pared o en un panel

- Alarma acústica local e indicador LED, punto remoto una salida de alarma 
portátil.

- El sistema LED muestra la tasa de ocupación de los tubos.

- Flash, indicando que el gas flow dirección sistema LED.

- Protección contra picos de tensión entradas aislada.

- Sistema de control del motor conforme al control del flujo de gas.

Nombre del producto Medical Gas Alarm
Código del producto ALR.F0010

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TUBO CENTRAL MEDI �CAL ALARMA DE GAS

CEETRAL �E 'ASES DE�ICIEALES



- Hacer las succiones necesarias para AGSS salidas, tirando el gas en la atmósfera es la de 
eliminación de residuos a la atmósfera de la línea de escape.

- Diseñado para descargar el gas anestésico del entorno de la operación.

- El sistema funciona automáticamente al detectar la differencia de presión en la tubería 
mediante una sola bomba.

- Bomba de vacío simple y doble sin aceite y sin mantenimiento.

- El sistema debe extraerse del entorno de los gases anestésicos del quirófano. El sistema se 
instala de dos maneras.

- Sistema de bombeo

- Sistema Venturi

- Pantalla inteligente disponible bajo pedido.

- Probado y certificado en fábrica.

- Diseño compacto y modular.

- Sistema de alarma en red integrado

- Antibacterias de alta efficiencia de tipo médico

- El sistema funciona de forma automática y manual

- Diseño avanzado y materiales de alta calidad

- Cumple las normas NF EN ISO 7396-1 y HTM BS

PLANTA AGSS

CEETRAL �E 'ASES DE�ICIEALES



Nombre del producto Planta AGSS
Capacidad de bombeo 30, 130...  m3/h

CONFORMIDAD
HTM 2022
HTM 02-01
ISO 9001:2000
EN 46001:1997
ISO 13485:2001

Peso 10 kg
Panel de control SISTEMA DE CO-AGING CON PANEL ELECTRÓNICO
Energía 380V 50 HZ (en función de la capacidad de potencia)
Sistema de filtrado 1 Unidad

Nombre del producto Salida de evacuación de gases anestésicos (Venturi)

Código del producto GPR.F0134         

Nombre del producto Aspiración de gas anestésico (bomba)

Código del producto GPR.F0133

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA DE BOMBEO

CEETRAL �E 'ASES DE�ICIEALES



Conectividad flexible Cobre Conectividad flexible Flex

Juego de colección

Cuña de acceso a la rampa Conmutación

Número de tubos  :  2             3 4 5
Peso del paquete  :  5 kg        7 kg           8,5 kg      10 kg

CEETRAL �E 'AS DE�ICIEAL



Uno de los sistemas importantes aumenta rápidamente como instalaciones en el 
hospital hoy en día el uso de la tecnología moderna en el sector de la salud son 
también los sistemas de localización hospitalaria. El uso de estos sistemas en los países 
desarrollados y está aumentando rápidamente la producción. Se trata básicamente de 
un proyecto basado en IP es un proyecto cuyo objetivo es basarse en la producción. de 
nuevos sistemas de localización hospitalarios. En este contexto, las habitaciones de los 
pacientes, la cabecera del hospital y en el diseño de los equipos que se utilizarán en 
otros lugares, y la producción se realizará. İn sistemas basados desde una ubicación 
central y el tiempo puede ser controlado en cada habitación del hospital sin límite de 
espacio.

El paciente, la habitación, el paciente aseos y cuartos de baño en y ser capaz de llamar 
a la enfermera en la habitación en una observación de emergencia, que de las 
enfermeras para hacer frente a la llamada Lámparas de advertencia montado en la 
puerta, las enfermeras llaman panali encuentra en el escritorio, enfermera llamada 
localizador con la transmisión y las enfermeras del registro de la tarjeta inteligente se 
utiliza y la comunicación y el sistema de automatización que está informando.

Se trata de un sistema de comunicación que permite a los pacientes y 
empleados de los hospitales realizar llamadas desde el panel de control de 
habitaciones. El panel de apoyo de las enfermeras de llamada de servicio y 
el panel de llamada de emergencia del servicio de urgencias en caso de 
agresión física, acoso sexual y violencia, transmite en los buscapersonas y 
radioteléfonos DECT del equipo el código relacionado con la dirección de la 
llamada y registran la actuación del equipo de intervención con tarjetas 
inteligentes utilizadas por el personal y cierran automáticamente el sistema 
de control y automatización de la entrada del hospital.

Sistema de Llamada de Enfermera, Sistema de Código Azul, Sistema de 
Código Rosa, y Consultor Médico Sistema de Código Blanco, Sistema de 
Llamada y se compone de ellos trabajaron juntos y gestionados como un 
sistema integrado de comunicaciones y automatización.

SISTEMAS DE LLAMADA A ENFERMERA

Sistema de código azul

Curso de soporte vital básico del hospital (RCP) en caso de 
necesidad.

Sistema de código rosa
Casos de tematización de la seguridad de recién nacidos y niños 
en el hospital.

Sistema de código blanco

SISTEDAS �E LLADA�A A EE&ERDER1A



Enfermería

Actividad de la consulta de enfermería en el sistema de microprocesador 
para su visualización en el puesto de enfermería.

WC (Unidad de Emergencia de Baño)

Los botones de llamada al baño están retroiluminados para ser visibles en 
todos los casos. Cuando la llamada se inicia pulsando el botón, como 
verificación se enciende una luz más brillante.

Módulo cabecero de cama

Los botones de llamada de emergencia están retroiluminados para ser 
visibles en todos los casos. Cuando la llamada se inicia pulsando el botón, 
como verificación se enciende una luz más brillante.

Lámpara montada en la puerta

Permite ver la señal montada en la puerta desde el pasillo.

Habitación Enfermera Unidad

El botón de la sala de enfermeras está retroiluminado para que sea visible 
en todos los casos. Cuando se la llamada se inicia pulsando el botón, como 
verificación se enciende una luz más brillante.

Control manual

Cuando la enfermera confirma la llamada que quemó más brillante recibió 
la llamada. Botón de control con dos lámparas que se utiliza para 
desbloquear y bloquear las luces de lectura y la iluminación general.

Unidad de control de camas

En la habitación con el sistema proporciona el enlace entre los puntos de 
llamada. En caso de fallo en la unidad central, a través de las luces del 
pasillo, que trabajan de forma independiente, se producen llamadas.

Fuente de alimentación

Proporciona la alimentación de 12 V CC necesaria para el sistema. Puerto 
de cable del sistema. Conector disponible para la consulta de enfermería y 
el intercomunicador.

SISTEMAS DE LLAMADA A ENFERMERÍA
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AC 3000 estaciones emisoras y receptoras el concepto cumple con 
los requisitos actuales de un hospital moderno de la manera más 
adecuada. Función de movimiento automático que permite la 
transmisión de la memoria y el tubo de llegada neumáticamente 
frenado suave es offered como estándar a la llegada.
Durante el envío o recepción de acuerdo con las normas de 
higiene no es ninguna fuga de aire. Velocidad de transporte de 
material sensible se adapta individualmente. Ordenador central 
gestiona automáticamente todos los tiempos. Informe de todo el 
tiempo completo como una evaluación, proporcionando 
estadísticas y análisis. Además, el sistema permite la gestión de 
acceso remoto de mantenimiento y diagnóstico como el central.

El ordenador de control central 
supervisa todo el proceso de 
transporte y ofrece servicios 
versátiles y funciones de estadísticas.

Tubo sellado patentado, líquidos, ofrecen una seguridad absoluta en 
el transporte de la solución de infusión o unidades de sangre.

SISTEMAS NEUMÁTICOS DE TRANSPORTE DE TUBOS



Nombre del proyecto: OkOkan Univan Univ  erercity Hospitcity Hospitalal
Trabajos: Sistemas completos de gases medicinales, unidades de cabecera de 
cama y UCI, brazos colgantes.    

Nombre del proyecto: Okan University Dantel Hospital
Trabajos: Sistemas completos de gases medicinales, unidades de cabecera de 
cama y UCI, brazos colgantes.  

RE&EREECIAS



Nombre del proyecto: Akdeniz Univercity Oncology Center
Trabajos: Sistemas completos de gases medicinales, unidades de cabecera de 
cama y UCI, brazos colgantes.    

Nombre del Proyecto: Batman Kadın Doğum Hospital
Trabajos: Sistemas completos de gases medicinales, unidades de cabecera de 
cama y UCI, brazos colgantes.    

RE&EREECIAS



Nombre del Proyecto: M edian Hospital
Trabajos: Sistemas completos de gases medicinales, unidades de cabecera de 
cama y UCI, brazos colgantes.    

Nombre del Proyecto: Çekmeköy Gov ernment – 200 Beds, Hospital 
Trabajos: Sistemas completos de gases medicinales, unidades de cabecera de cama y 
UCI, brazos colgantes.    

RE&EREECIAS



Memorial Health Group  – Şişli Hospital 
Trabajos: Sistemas completos de gases medicinales, unidades de cabecera de 
cama y UCI, brazos colgantes.    

Memorial Health Group  – Bahçelievler  Hospital 
Trabajos: Sistemas completos de gases medicinales, unidades de cabecera de 
cama y UCI, brazos colgantes.    

RE&EREECIAS



Nombre del Proyecto: Memorial  Health Group -   Medstar Hospital
Trabajos: Sistemas completos de gases medicinales, unidades de cabecera de 
cama y UCI, brazos colgantes.    

Nombre del Proyecto: Akdeniz Univercity Eği�m Araş�rma Hastanes
Trabajos: Sistemas completos de gases medicinales, unidades de cabecera de 
cama y UCI, brazos colgantes.    

RE&EREECIAS



Nombre del proyecto: Alanya Government 300 Beds Hospitals  
Trabajos: Sistemas completos de gases medicinales, unidades de cabecera de 
cama y UCI, brazos colgantes.    

Nombre del Proyecto: Biruni Univ ercity Hospitals   
Trabajos: Sistemas completos de gases medicinales, unidades de cabecera de 
cama y UCI, brazos colgantes.      

RE&EREECIAS



Nombre del Proyecto: Darıca Farabi Government Hospital  
Trabajos: Sistemas completos de gases medicinales, unidades de cabecera de 
cama y UCI, brazos colgantes.      

Nombre del proyecto: Gazipaşa Government Hospital  
Trabajos: Sistemas completos de gases medicinales, unidades de cabecera de 
cama y UCI, brazos colgantes.      

RE&EREECIAS



Nombre del Proyecto: Kanuni Sultan Süleyman Hospital  
Trabajos: Sistemas completos de gases medicinales, unidades de cabecera de 
cama y UCI, brazos colgantes.  

Nombre del Proyecto: 19 Mayıs Univercity Hospital  
Trabajos: Sistemas completos de gases medicinales, unidades de cabecera de 
cama y UCI, brazos colgantes.  

RE&EREECIAS



Nombre del Proyecto: Bursa Meicana Hospital  
Trabajos: Sistemas completos de gases medicinales, unidades de cabecera de 
cama y UCI, brazos colgantes.  

Nombre del proyecto: Sancaktepe Government Hospital  
Trabajos: Sistemas completos de gases medicinales, unidades de cabecera de 
cama y UCI, brazos colgantes.  

RE&EREECIAS
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Nombre del proyecto: Mersin Medicalpark Hospital  
Trabajos: Sistemas completos de gases medicinales, unidades de cabecera de 
cama y UCI, brazos colgantes.  

Nombre del proyecto: Samsun Medicalpark Hospital  
Trabajos: Sistemas completos de gases medicinales, unidades de cabecera de 
cama y UCI, brazos colgantes.  

RE&EREECIAS
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